
空气悬浮离心鼓风机（单级高速离心风机）

产品名称 空气悬浮离心鼓风机（单级高速离心风机）

公司名称 北京睿明德泽环境科技有限公司

价格 211.00/台

规格参数 品牌:韩国M-CAST
型号:S2
产地:韩国

公司地址 北京市昌平区昌平科技园区富康路18号

联系电话 010-56213397 18618180788

产品详情

主要特点

编辑

1，节能高效

空气悬浮离心鼓风机使用了空气轴承，直联技术，高效叶轮，永磁无刷直流电机，无额外的摩擦。风机
根据输出的（风量可调范围40-100%）自动调整电机功率的消耗，保持设备运行的高效率。

2，无振动，低噪音

采用空气轴承及直联技术，无振动产生，风机
不需要设置隔音装置；设备重量轻，不需设置特别基础，安装布置简单灵活。

3，无润滑油

风机采用了空气轴承技术，系统不需要润滑油系统，向电子，医药，食品等特殊行业提供干净的空气。
空气轴承使用温度达到600度，油性轴承系统的所有弊端已成功解决。

4，无保养

没有传统风机所必需齿轮箱及油性轴承，我们所采用的一系列高新技术叶轮与电机不使用联轴器，直接
连接，智能控制系统，关键部件采用AL7075（航空铝材）这些技术保证了设备是无保养的，降低了用户
的维护成本，提高供气系统运行的稳定性。

5，运转控制便利

http://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E6%9C%BA


可在个人电脑上对风机转数，压力，温度，流量等进行自检并定压运转，负荷/无负荷运转，超负荷控制
，通过防喘振控制等实现无人操作。风机通过调整叶轮的转数调节流量。根据吸入空气的温度和压力变
化，调整转数可以轻易的调节流量。可以自动和手动调整流量。

6，设备安装空间小

空气悬浮离心鼓风机设备重量轻，设备尺寸小，安装简便，可以大量地节省用户的建筑及辅助电气控制
系统投资。
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