
测亩仪高精度GPS土地面积测量仪手持式

产品名称 测亩仪高精度GPS土地面积测量仪手持式

公司名称 无锡万佳力合农业发展有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 无锡市惠山经济开发区智慧路19-606

联系电话  13915299876

产品详情

测亩仪WJ-G50适用范围：土地分割，收割，勘探，耕地，水面测量，上坡测量。开机主界面：长按<开/
关>键开机后，自动进入定位菜单界面，机器同时打开GPS定位功能，此时屏幕显示的相关信息是不准确
的，请等待定位成功后相关信息方可准确有效，方可执行操作功能按键。面积测量：当屏幕显示定位成
功后，按<面积>键进入面积测量界面，走到需要测量的地块始点按<确认>键，沿地块边走一圈后回到开
始点再按<确认>键结束测量。屏幕上将会显示此次测量的结果。按<图形>则显示此次测量的图形。车载
测量：当屏幕显示定位成功后，按<车载>键进入车载测量界面，首先在<设置>菜单选择“车宽设定”，
设置好测亩仪与所测地块最近地边的直线距离，按<确定>键开始测量，驾驶收割机围绕地走一圈，回到
起点再按<确认>键结束测量。距离测量：按<距离>键进入测量界面，按<确认>键开始测量，按<暂停>
键暂停测量，到达终点时再按一次<确认>键结束距离测量，显示屏将显示此次测量的结果。等宽测量：
按<等宽>键进入测量界面，先设置宽度 再按<确认>键开始测量，按<暂停>键暂停测量，到达终点时再
按一次<确认>键，结束测量，显示屏将显示此次测量的结果。坡地测量：按<坡地>键进入测量界面，按
<确认>键开始测量，按<暂停>键暂停测量，到达终点时再按一次<确认>键，结束测量，显示屏将显示
此次测量的结果。查看记录：按<历史>键进入历史记录界面，按▼▲键选择查看所查的结果。按<确认>
键可以查看测量的图形，按<暂停>键可以查看详细的测量结果。
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