
HD-150不锈钢洁净室电话机

产品名称 HD-150不锈钢洁净室电话机

公司名称 北京华兴融合通信技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:华兴融合
型号:HD-150

公司地址 北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层904

联系电话 010-51290591 17346586945

产品详情

HD-150不锈钢洁净室电话机

洁净室专用电话机已不是新名词，当前正逐步被国内药企相关负责人所认识．接受．随着洁净厂房的改

扩建工程展开，产品日渐出现在大小不均的洁净房间，为制药车间工作人员带来通讯的便捷．华兴融合

（北京）通信技术有限公司推出HD-150不锈钢洁净室电话机一举打破国外同类产品之垄断．开创洁净室

高端通讯产品国内之先河，是中国制药净化车间的产品． 1、产品特点：

一、  除内部电路板外整机材质全部采用304不锈钢．话机表面经拉丝处理．

二、  所有开孔，边沿切割均采用无痕激光切割；  三、  表面按健完全平整，无凹凸感；

四、  表面具有防水防尘功能，内置防水喇叭； 

五、  不锈钢材质耐酸碱，耐化学腐蚀性强，可用各种清洗剂做表面清洁；

六、  免提设计，避免交叉污染； 七、  话机内置电路抗干扰能力强，通话音质稳定，清晰；

八、  个别车间需抗噪能力强的，可订制外加电源方案，提高分贝率． 

2、适用范围 

     针对洁净室，生物制药厂车间，无尘室，电梯等开发的HD-150型嵌入式免提电话机。主电路

选用工业级ATML单片机控制，性能稳定、智能化程度高，程序可升级。



3. 技术参数

◆使用条件：环境温度：-35℃~+75℃ 相对湿度：45%~95% 

大气压力：86~106Kpa， 环境噪声：≤60dB 

◆振铃声级：70dB                      ◆双音多频（DTMF）拨号： 

◆脉冲拨号：拨号脉冲的断续比为：1.6±0.2：1.0                拨号脉冲速度：10

±1次/秒

◆双音多频（DTMF）拨号：

低频群频率：697.770.852.941HZ                               

    高频群频率：1209.1336.1477HZ；

频偏：≤1.5%；                                      

                        低频群电平：-9±3dB；  

高频群电平：-7±3dB                                    

                   频率组合中的高低电平差：2±1dB；

谐波等总失真至少比基波电平低20dB。

◆通话传输指标：（5Km）SLR ≤12，RLR ≤-1，STMR ≥10，输入阻抗：600Ω

◆电声特性

 

0Km 5K

发送响度评定值 ≥+2dB ≤+12dB



接受响度评定值 ≥-8dB ≤-1dB

侧音掩蔽评定值 ≥+3dB ≥+10dB

 

 

4、操作使用

呼叫功能：通过设置特定号码，按下按钮便可通话；

通话功能：按下呼叫按钮，自动进入免提状态；主叫挂机后，本机自动挂机；通话过程中超过30秒静默

，本机自动挂断。

通话时间：7分钟限制
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