
香水精滤设备，膜分离超滤技术，除浑浊沉淀

产品名称 香水精滤设备，膜分离超滤技术，除浑浊沉淀

公司名称 重庆佳和过滤技术有限公司

价格 55000.00/套

规格参数

公司地址 重庆市北部新区金童路9号1幢1-6-6（注册地址）

联系电话  13896045476

产品详情

香水澄清除杂过滤设备|重庆膜过滤设备厂家|膜分离|湖南膜过滤设备

    香水的生产工艺一般包括准备精华油、预处理、混和、陈化、冷冻、过滤、调色、成品检验、装
瓶等。其原材料香精含胶体、纤维等大分子杂质，即使将香精用酒精陈化处理一个月也不能彻底除去，
最终导致生产出的香水成半透明或者雾状物浑浊，影响香水品质。目前，香水企业大多采用冷冻、板框
、硅藻土等传统过滤方式对陈化后的香水进行过滤，但是由于过滤精度较低，不能彻底截留这些杂质，
只能达到暂时的澄清，在时间、温度、及电荷的影响下，这些杂质会再次聚合，形成肉眼可见浑浊或沉
淀，即‘二次沉淀现象’。

香水膜过滤技术：

    “佳和过滤”设计制造的香水膜过滤设备是利用高分子膜材料的选择筛分原理，在分子级水平对
上述大分子杂质进行彻底截留，并通过错流式运行方式使杂质不易堵塞在膜表面，而有效成分随滤液透
过膜表层，实现香水分离澄清的同时也解决了过滤堵塞的问题。

香水膜过滤设备特点： 

    1、分子级水平过滤，有效去除香水中胶体、纤维等大分子杂质，产品澄清透亮不易出现沉淀和
冷后浑现象；

    2、均质低温过滤，有效成分损耗小；

    3、可取代冷冻、硅藻土过滤工序，缩短生产周期，减少耗材损耗，降低企业成本；

    4、膜过滤在封闭容器中进行，无需添加助滤剂，不会对香水香气造成损失；

    5、膜过滤设备采用先进的模块化设计，滤材更换方便，操作简单；

    6、选用304或316L不锈钢卫生材料，符合QS卫生标准。



    7、自动化程度高，采用PLC加变频器控制，操作简单方便；

    8、采用进口膜元件，使用寿命长、无需经常更换。

关于佳和： 

    重庆佳和过滤技术有限公司专注于解决酒水饮料/果酒果醋/调味品/植物提取/动物提取/中药制剂/

茶饮及茶叶深加工/发酵液/纯化水/化工废水等生产过程中的相关过滤、澄清、除杂、精制、浓缩等难题

。

   *欢迎致电佳和过滤！一切分离难题需您的一个电话。我们将提供免费的技术咨询，解决您一切分

离难题！

    联系人：张来维 先生

    联系电话：13896045476  023-67039553

*膜分离设备根据生产现场实际情况研发、设计、制作。如了解价格详情，请致电佳和过滤，我们将提供

将免费、专业的技术方案和详细的报价；

* 更多的产品信息和企业详情请浏览佳和过滤企业网站（www.cqjhgl.com）。
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