
江苏外墙沉降缝款式细节图

产品名称 江苏外墙沉降缝款式细节图

公司名称 南京阿维达工程材料有限公司

价格 5.00/米

规格参数 品牌:美硕
型号:DFFSD
产地:南京

公司地址 江苏省南京市浦口区丽岛路1号

联系电话  17714538589

产品详情

伸缩缝变形缝：若建筑物平面尺寸过长，因热胀冷缩的缘故，可能导致在结构中产生过大的温度应力，

需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分，该缝即为温度缝。对不同的结构体系，伸缩缝间的距离

不同，我国现行规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2002对此有专门规定。可见，除了施工缝，其余

两种缝均是真实存在的缝隙。《建筑抗震设计规范》GB50011-2001规定：对有抗震设防要求的建筑物，

沉降缝和伸缩缝的宽度都必须满足抗震缝宽度的规定。所谓抗震缝，是因为建筑物平面不规则，或竖向

不规则，而对结构抗震不利，而设缝将结构分为若干部分

概括如下：伸缩缝：为克服过大的温度应力而设置的缝，基础可不断开；  

1、人防地下室堵漏防渗水、地下室车库堵漏水、地下工程 底板渗漏水堵漏施工维修。  2、公路

隧道防水止漏、地下室堵漏、污水池堵漏、地铁隧道、铁路隧道、海底隧道、渗漏水堵漏维修施工。

3、电梯井防潮、电梯基坑、施工缝、伸缩缝、变形缝、交接缝、沉降缝、墙面 、漏水堵漏维修施工。

4、水池、矿井、污水处理池、冷却塔外壁、凉水塔外壁、渗漏水防腐堵漏维修施工。 



5、地下、沉井、水泵房、水下、循环水道、取排 水箱涵、漏水堵漏带水作业施工维修。

6、人防工程、防漏水、防水、防漏、补漏、漏水、渗漏、防渗堵漏、防渗漏、渗水、施工。 我司专利

技术：高分子防水堵漏，本公司与专业防水材料厂家和多家国家级科研机构多年研发的技术结晶1、以多

种进口化学材料，根据施工漏水压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体，渗透性好，能注入0.1毫米

砼细缝中，在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。2、凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分种内

，在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。3、抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽

油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀，亦不受大气后条件的影响，有一定强度、弹性和变压。4、抗

拉性强，被堵漏施工过的裂缝口，以后再出现正常沉降或错位裂缝也同样不会漏水。 

一、伸缩缝交接缝渗漏缘由剖析： 
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