
WFJ-20型超微粉碎机

产品名称 WFJ-20型超微粉碎机

公司名称 江阴市灵灵机械制造有限公司

价格 65000.00/套

规格参数 品牌:灵灵机械
型号:WFJ
产地:江阴

公司地址 江阴市长泾镇创业园西园路

联系电话  18036013336

产品详情

WFJ-20型超微粉碎机

WFJ-20型超微粉碎机 主要用途 WFJ系列超微粉碎机由主机、辅机、电控箱三个部分组成，具有风选
式、无筛、无网、粒度大小均匀等多种性能，生产过程连续进行。添加剂超微粉碎机达到国际先进水平
，广泛运用于制药、能源、食品等工业的物料粉碎。 超微粉碎机是我公司自行设计、开发研制的一种
高效微粉碎机，物料的粉碎与粉粒的分级装于同一机体内，而各自独立运转。中药材超微粉碎机具有功
能全，结构紧凑，技术性能稳定，耗电省，适应范围广，不产生粉尘，可调节粉体细度（80-320目），
维修简单等特点，广泛适应于能源、染料、涂料、医药、食品等各行业不同领域中的超细粉碎，物料的
粉碎、分级至成品是在同一密闭的系统中进行，经除尘处理，不污染，符合GMP标准，是当前环保理想
的成套设备。

WFJ-20型超微粉碎机 工作原理  物料由料门经螺旋输送器进入粉碎室，被高速旋转的刀片剪切粉碎，
通过负压风运的方法把物料运入旋风分离器，袋式除尘器、排出物料粉尘由吸尘箱经布袋过滤回收，生
产过程中无粉尘飞扬，且能提高物料的利用率，降低企业成本。 备注：各型号超微粉碎机需要加配相
当型号的空气压缩机，因为空压机在全国各地均可以采购，所以本公司的出厂价均不含空压机。WFJ-20
型超微粉碎机 特点:1、设计紧凑，结构合理，机内装有内分级机构，使粉碎、分级一次完成，以减少
过粉碎而造成的能耗损失2、系统中装有引风机，在粉碎作业时可将机内产生的热量连续不断的排出，因
而适应热敏性物料的粉碎3、适应性强，具有较窄的粒度分布，产品粒度均匀，细度可达80-320目4、在
不停机情况下，调节分级机转速或调节风量，可得到所需粒度、分布均匀的制品5、主机上盖用气弹簧打
开，使机身可向两侧打开，因此清洗维护内部部件完全没有障碍6、主要粉碎部件采用高级合金工具钢制
造，可大大延长磨损件的使用寿命，延长更换周期7、轴承系统采用国外进口高速精密轴承，转子整体做
动平衡，使整机运转平稳，振动小，噪音低8、管道连接采用，快拆式结构，能快速、方便地拆装、清洗
9、配有旋风分离器和除尘器，生产过程中无粉尘飞扬；粉尘捕集袋能有效截留气流中的微粉，使废气排
放符合清洁环保要求10、粉尘捕集袋截留的细粉能有效回收，降低了物料的损耗率

WFJ-20型超微粉碎机 技术参数:



型号 生产能力 粉碎细度 总功率 主转速 外形尺寸 重量
WFJ-15型 10-200kg/h 80-320目（可

调）
13.5kw 6000r/min 4200*1200*2700 1000kg

WFJ-20型 50-300kg/h 80-320目（可
调）

18.37kw 5700r/min 4300*1350*2700 1500KG

WFJ-30型 100-1000kg/h 80-320目（可
调）

37.82kw 5000r/min 7920*1480*3290 2500KG

WFJ-60型 200-2000kg/h 80-320目（可
调）

74kw 4500r/min 9500*1800*3730 3200KG

WFJ-20型超微粉碎机 操作及注意事项： 1、使用前，先检查机器所有紧固件是否拧紧，皮带是否张紧
。 2、主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向，否则将损坏机器，并可能造成人身伤害。 3、
检查电器是否完整。 4、检查机器粉碎室内有无金属等硬性杂物，否则会打坏刀具，影响机器运转。 
5、物料在粉碎前一定要检查纯度，不允许有金属硬杂物混入，以免打坏刀具或引起燃烧等事故。 6、
机器上的油杯应经常注入润滑油，保证机器正常运转。 7、停机前停止加料，如不继续使用，要清除机
内遗留物。 8、定期检查刀具同筛网是否损坏，如有损坏，应立即更换。 9、使用时机体会有微小振
动，一定要将机盖连接手柄拧紧，避免事故发生。 粉碎效果：
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