
MI铜镍合金矿物绝缘加热电缆

产品名称 MI铜镍合金矿物绝缘加热电缆

公司名称 江苏奥崎电气有限公司

价格 20.00/米

规格参数 奥崎:齐全
AQMI:齐全
扬州:齐全

公司地址 扬州宝应城南工业园区兴园一路10号

联系电话  13092021288

产品详情

MI铜镍合金矿物绝缘加热电缆

太阳能电伴热带（俗称解冻带或防冻带）无工业场合要求严苛，无需考虑是否防爆，为安全考虑选择低
温基本型电伴热带。纳米太阳能电伴热带有8mm、8.5mm、9mm、9.5mm、10mm、10.5mm、11mm、11.5
mm、12mm、13mm等规格的电伴热带(地域不同，使用电热带的芯带宽度也不一样。

 

太阳能电伴热带（俗称解冻带或防冻带）

 

DKW太阳能热水器专用系列电伴热带，芯部分采用纳米导电材料与高分子聚合物复合而成，均匀挤包在
两根平行金属导线上。通过辐照交联，具有在寒冷环境中升温迅速，起动电流小，根据热水器管路温度
的高低自动调节输出功率的大小，长度可自由裁截，无高温过热现象、便于安装、维护方便等各种优点
，是有效防止太阳能热水器管路冻堵的首选产品。

 

一、产品性能

1、本产品采用纯铜芯线作为导线，接220V电源。 保障使用安全，用的放心；

2、尾部送热缩管，尾部两根线不能对接；

3、可以平铺 可以螺旋缠绕，看环境温度；



4、外面包裹保温棉，使加热带寿命更长，更节能。

 联系人：周建华，手 机：13092021288，qq：2843132832，地
址：宝应城南工业园区兴园一路10号。Email：2843132832@qq.com，发热电缆www.fardl.com      
工业洗衣机www.dxxyj.com   洗涤设备www.xidsb.com   洗衣房设备www.xiyif.com   

二、主要特点

1、自动限制加热时的温度不会超温过热；

2、能随被加热体的温度自动调节输出功率；

3、可任意截短或在一定长度内任意接长使用；

4、允许交叉重叠，而无高温热点及燃烧之虑。

 

三、产品优点

1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠；

2、节约电能；

3、间歇操作时，升温启动快速；

4、安装及运行费用低；

5、安装维护简便；

6、便于自动化管理；

7、无环境污染。
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