
玻璃钢风机 BFT35-11防爆玻璃钢风机

产品名称 玻璃钢风机 BFT35-11防爆玻璃钢风机

公司名称 德州亚通风机有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:亚通
型号:BFT35-11
产地:山东德州

公司地址 中国 山东 德州
经济开发区康博路众望家园沿街楼一单元5层A-5
..

联系电话 86 0534 5014444 15275715444

产品详情

一、阻燃BFT35-11-3.15防腐防爆轴流风机0.25KW-4级适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2、爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB。

3、温度组别：T1～T4。

4、防爆标志： ExdⅡBT4。

二、阻燃BFT35-11-3.15防腐防爆轴流风机0.25KW-4级型号含义：

→阻燃BFT35-11-3.15防腐防爆轴流风机0.25KW-4级

隔爆型防爆排风扇(以下简称排风扇)其防爆性能按GB3836.1-8《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》G
B3836.2-83《 爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》的规定制成隔爆型。
防爆标志为dⅡBT，适用于Ⅱ类 ，A、B、级T1、T2、T3、T4，温度组，可燃性气体与空气形成的爆炸性
环境。本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点.可按客户需求，电机分单相和三相，详
见下述性能参数表。每种机号均可配上百叶窗。

二、阻燃BFT35-11-3.15防腐防爆轴流风机0.25KW-4级的特点：

SFG4-2轴流风机具有光滑流线型表明，刚性特佳，风叶结构紧固，网罩均称平整，外形和色调大方美观
。



三、阻燃BFT35-11-3.15防腐防爆轴流风机0.25KW-4级产品使用范围： 

本系列产品广泛用于工矿企业，民用建筑的壁式排风，岗位送风，管道通风。也应用于化工，轻工，食
品，医药，冶金，电站，交通等工作场所及仓储的通风空调系统。

BFT35-11型防爆阻燃型轴流风机是FT35-11型轴流风机的派生系列产品，它是代替淘汰产品B30K4型防爆
轴流通风机的节能产品。本风机采用YBFA型防爆电动机，选用优质阻燃树脂制成风机本体，适宜于在含
有易燃，易爆性气体的场所做防爆通风换气设备

联系人：危女士

 手机号15806871688  

邮箱： 1368567640@qq.com 

 德州亚通空调有限公司 

地址：山东德州武城鲁权屯工业区  

电话：0534-5074444  传真：0534-5072333
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