
塑料溜槽 塑料溜槽规格

产品名称 塑料溜槽 塑料溜槽规格

公司名称 济宁市兖州区长力煤矿机械有限公司

价格 85.00/张

规格参数 规格:1500*500*8mm
材质:pvc

公司地址 山东省济宁市兖州区新驿镇工业园内

联系电话 0537-3775234 13235378693

产品详情

 塑料溜槽 塑料溜槽规格

塑料溜槽是在引进吸收国外先进技术工艺及配方的基础上，针对矿山的特殊工况研制开发生产的特种塑
料制品。是用来输送煤炭、矿石等固体物质的简易输送设备。由于具有质轻、高抗冲击性、摩擦系数小
、耐腐蚀、抗老化以及防静电、阻燃等优良性能，使其在全国各地煤矿和各类矿山得到广泛的应用。令
用户甚为满意。

通过多年的使用证明，塑料溜槽的各种性能均优于金属溜槽和搪瓷溜槽。

塑料溜槽 塑料溜槽规格

T型*1.5m，U型*1m塑料溜槽主要特点

1.  摩擦系数小、不粘煤、不卡煤、溜煤容易、产量高；

2.  色泽醒目、质量轻，搬运、安装简便、不易伤人；

3.  具有阻燃性和抗静电性，符合安全标准；

4.  耐化学腐蚀、韧性好、不易折断、不变形；

5.  具有强耐磨性和高抗冲击性，使用寿命长，落煤落石预防措施可免；

6.  结构合理、流量大、除煤和清理浮煤容易；

T型*1.5m，U型*1m机械和物理性能

1.  硬度：95Hr



2.  比重：1.37

3.  抗冲击强度：≥30KJ/m2(缺口、单臂JWWA.K.118)

4.  抗拉强度：≥40Mpa（JIS.K.6714）

5.  伸长率：＞130%

名称 型号 展开款（mm） 长（mm） 重量（kg/节） 备注
T形槽 LC 510 PVC-T 510 1500 9.0 长度和形状可

根据客户要求
加工定做。

弧形槽 LC 510 PVC-H 510 1000 6.0

另：矿用塑料溜槽，有些地区也称作“溜子”、“溜煤板”等，是用来输送煤炭、矿石等固体物质的简
易设备。传统的溜槽是搪瓷溜槽，易腐蚀、抗冲击性差、耐磨性差，更换周期短。塑料溜槽由于具有质
轻、阻燃等优良性能，使其在日本和东南亚的煤矿和各类矿山得到广泛的应用，以用户甚为满意

联系电话：13235378693

          0537-3775234

Q Q:2413741469

传 真：0537-3339508

邮箱：2413741469@qq.com

联系人：王经理

网址：http://www.jnzccljx.

地址:山东省兖州市铁北西街21号
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