
日本光电自动体外除颤器AED-2100K

产品名称 日本光电自动体外除颤器AED-2100K

公司名称 上海恺梵实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤路奉金路469号

联系电话 021-50683265 15900524207

产品详情

日本光电自动体外除颤器AED-2100K  Cardiolife

产品特点集结了日本光电技术的日本原装进口AED。通过主机上的电极片连接状态指示灯，可一边确认

电极片是否粘贴好，一边操作机器。

从电源接通开始，就可听到100次/分的工作音，配合着这个工作音进行心肺复苏，可保证心肺复苏的速

率达到《美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南 2010 》的相应要求。可通过成人/儿童模式切换开关

，顺畅应对从儿童到成人等各不同年龄段的患者。心肺复苏停下之后，可最短在8秒之内完成心脏节律分

析，并准备好200J的除颤能量，从而可保证尽早地进行早期除颤。除颤电极片可连接到日本光电的便携

式除颤器TEC-5500上，从而实现快速的急救转运（*1）。通过每日自检可以确认主机状态、电极片的使

用期限、电池的剩余电量。IEC外壳防护等级为IP55（*2）。*1 不能用于经皮起搏器。*2 IP55：可进入的

灰尘的数量不会对设备造成伤害，更不会影响机器的正常工作；任意方向直接受到水的喷射都不会造成

有害影响。尺寸: 315mm×250mm×100mm重量: 2.5Kg(含电池和除颤电极片)*

除颤电极片为一次性消耗品。不可重复使用。*

存储数据通过Bluetooth通讯进行输出。需安装AED报告查看/设置软件（选配件）
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