
CAL防腐阻锈抗裂防水剂

产品名称 CAL防腐阻锈抗裂防水剂

公司名称 河南铝城聚能实业有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:中铝聚能

公司地址 郑州市国家大学科技园东区

联系电话 138-38208374 15333869026

产品详情

CAL防腐阻锈抗裂防水剂是由多种有机和无机组分配制而成的刚性抗裂防腐防水材料，其中不仅含有高
效膨胀抗裂成分，而且配有塑性膨胀组分、抗硫酸盐侵蚀组分、抗氯离子渗透和抗钢筋锈蚀组分以及防
渗减缩组分，成功地将塑性膨胀、硬化后的膨胀与减缩和防腐有机结合起来，达到防腐防水抗裂的三重
目的。该抗裂防水剂的性能既能符合GB23439-2009《混凝土膨胀剂》标准要求，又能满足JC474-2008《砂
浆、混凝土防水剂》标准中混凝土防水剂要求，加入后又能使水泥符合抗硫酸盐水泥的抗硫盐标准要求
（抗腐蚀系数大于0.9）,在抗氯离子侵入及抑制氯离子扩散方面，可达到JC/T1011-2006中规定的别的防腐
要求。

销售热线：13838208374  李先生 品质指标 CAL防腐阻锈抗裂防水剂为粉状产品，碱含量低、无氯、对
钢筋无锈蚀细度：0.315㎜筛筛余小于15％，含水量：小于5％，氯离子：小于0.05％。 技术性能 ⑴. 在混
凝土中掺加占胶凝材料8—12％的防腐型抗裂防水剂，除减少混凝土的塑性收缩外，对于硬化后的混凝土
，可产生2/万以上的微膨胀，补偿或减少混凝土的体积收缩，由于含有防渗密实组分和减缩组分，混凝
土后期收缩小，混凝土的密实性比掺膨胀剂的混凝土进一步提高。
⑵.CAL防腐阻锈抗裂防水剂的膨胀稳定期短，一般14天以后不再有明显膨胀，对后期强度无影响。
⑶.可大大提高抗渗性。 ⑷.由于配有防渗减缩的有机物组分，加入防腐型HEA抗裂防水剂的混凝土，不
易离析、泌水，因而可有效防止蜂窝麻面的出现。 ⑸.早期膨胀发挥快，膨胀率大，适应于目前的水泥普
通变细、早期强度发展较快、裂缝出现较早的特点。 ⑹.由于本产品会使混凝土密实且防水，可以有效阻
止有害离子特别是氯离子向混凝土内部渗透，同时又加入了防腐剂，掺防腐型抗裂防水剂的混凝土有很
高的防腐性能，可以使混凝土在硫酸根离子浓度超过15000毫克/升甚至在海中正常使用。
⑺.由于含有阻锈成分，使混凝土中的钢筋在氯离子浓度较高的环境下也不会被锈蚀。 使用范围
由于具有以上优良功能，防腐型抗裂防水剂特别适用于如下工程： ⑴. 沿海地区的地下工程，如地铁、
隧道、地下车库、人防工程及高层建筑的地下室等：可减少或免除后浇带，进行超长结构无缝施工。 ⑵.
具有硫酸盐侵蚀或海水侵蚀的地下或水下混凝土工程。 作用原理： （1） 对混凝土的塑性收缩进行补偿
对硬化前的混凝土，含有塑性膨胀组分，可补偿混凝土的塑性收缩。 （2）
在约束状态下，硬化后的混凝土产生微膨胀，产生0.3—10Mpa的预压应力，补偿混凝土的干缩和冷缩。
（3） 由于掺加了减缩成分和密实防水组分，进一步改善了混凝土的收缩性，可降低混凝土的后期收缩
，进一步提高混凝土的密实性和防水性。 （4） 防水机理 掺加CAL的混凝土，除了产生大量的钙矾石填
充混凝土的毛细孔外，引入了进口的有机防水组分，通过成膜原理，进一步封闭混凝土的毛细孔隙，使
混凝土抗渗性比膨胀剂混凝土的抗渗性得到进一步提高。 （5） 防腐机理 A、



密实和防水功能可有效阻止有害离子特别是氯离子向混凝土中的渗透。 B、
防腐剂的加入使得水泥中的铝酸盐矿物在水化早期（无害期）消耗殆尽。 C、
由于加入了钢筋防锈剂，使混凝土中的钢筋可以得到有效地保护。 D、 火山灰反应促进剂的加入，使得
混凝土中的粉煤灰更易于与水泥水化产生的氢氧化钙反应，形成了对强度有利的水化硅酸钙，降低了硅
酸盐侵蚀的发生所必须的氢氧化钙浓度。 E、
必要时可加入引气剂，以满足混凝土抗冻融和干湿循环破坏的要求。 销售热线：13838208374  李先生
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