
柱型零件固持胶l乐泰609胶水l乐泰609

产品名称 柱型零件固持胶l乐泰609胶水l乐泰609

公司名称 东莞市豪泰胶业有限公司

价格 1.00/瓶

规格参数 品牌:乐泰
型号:609
产地:山东烟台

公司地址 东莞市大岭山第二工业区

联系电话 076982936819 18028269819

产品详情
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一般说来从使用角度讲要注意以下几点：1．轴承间隙要适当，过大产生冲击，过小则润滑不良，可能烧
瓦；2．轴承及轴颈表面质量和几何形状

应严格得到保证；3．改善润滑质量，控制机油的压力、温度及流量，加强机油滤清；4．采用符合规定
的燃油及润滑油。为使轴承充分发挥并长

期保持其应有的性能，必须切实做好定期维护保养(定期检查)。通过适当的定期检查，做到早期发现故
障，防止事故于未然，对提高生产率和经

济性十分重要。

型号：609

包装规格：50ml/250ml               

用途：高强度

颜色：绿色                         



最大填充间隙（mm）：0.127

粘度（mpa.s)：110-140              

剪切强度钢（psi）：2290

固化速度：10min/24h                

推荐促进剂：7471/7649

相对密度：1.1

乐泰609圆柱形部件固持胶是低粘度、高强度，适用于过渡、过盈配合。

固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套。提高压配合的配合强度，修复磨损的孔一轴配合件或超差零
件。

最理想的径向填充间隙为0.13mm以下，24小时后能提供21mpa的剪切强度。

可以方便的配合不同金属材料的零件，能承受温度至149℃。Applications用于粘接圆柱形配合件，尤其适
用在不能确保被粘接表面是否清洁的场合。

7月21日，北京上学路上公益促进中心发布2017年度《中国留守儿童心灵状况白皮书》。白皮书显示，农
村学校学生中，因父母均外出而无人照料

的留守状态学生占近三成。而这些儿童中，超一成农村完全留守儿童与父母一年不见一面；还有7.9%的
受调查学生称，父母离世对自己几乎没有

影响。民政部相关部门负责人介绍，父母外出的情况严重影响了农村留守儿童的身心健康发展，对于将
持续到2017年底的留守儿童关爱保护行

动，民政部明确，无监护儿童父母外出务工责令返回。看点1华中西南西北完全留守儿童过半此次调查，
“上学路上”在甘肃、贵州、河北、河

南、黑龙江、湖北、湖南、江苏、内蒙古东部、青海、山东、山西、上海、四川、新疆、云南、重庆等1
7个地区投放问卷，共收回14868份有效问

卷。调查发现，农村学校学生中，处于完全留守状态的学生占26.1%，处于缺父留守状态的学生占26.9%
，处于缺母留守状态的学生占5.1%，总共

占58.1%。据2016年2月14日国务院印发《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》界定，按照父母
均不在儿童身边的定义，农村留守儿童的

数量为902万人。



东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：http://www.rtloctite.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

