
露点仪 气体中微量水分含量的在线分析检测

产品名称 露点仪 气体中微量水分含量的在线分析检测

公司名称 西安德姆通测控设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷
7号

联系电话 029-65672239 13379054752

产品详情

西安德姆通测控设备有限公司供应的此款电容式露点分析仪，其工作原理是根据水分子的浓度对电容容
值的变化，从而测量出气体中微量水分的含量。采用进口氧化铝或高分子薄膜传感器及先进的数字处理
技术，实现对微量水分的连续快速在线分析。

测量范围：+20 ～ -100℃ 0-1000PPmv分 辨 率：0.1℃；同时显示  ppmv、mg/m3测量精度：≤±2℃重 复
性：±1.5℃响应时间：T90≤3min(由低湿到高湿)预热时间：≤5min样气流量：2000±100mL/min工作电
源：100～240VAC  50/60Hz  1A环境温度：－5℃～＋45℃环境湿度：≤90%RH输出信号：4～20mA或
0～5VDC通讯模式：RS232或RS485（通讯协议：Mod bus RTU）

应用领域  空分、石油、化工半导体制造、干燥工业、食品工业、医药工业、机械制造电力发电天然气
液化其它行业各种气体中微量水分含量的分析检测
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