
广东好运涂料好运中国金装乳胶漆

产品名称 广东好运涂料好运中国金装乳胶漆

公司名称 江门市蓬江区好运涂料有限公司

价格 168.00/千克

规格参数 好运漆:HY
HY-7000A:6.5/20kg
广东江门:耐擦洗遮盖力强

公司地址 广东省江门市蓬江区

联系电话  18823080890

产品详情

产品描述：

       广东好运涂料有限公司生产的好运中国金装环乳胶漆是室内装修的高档面漆，该产品质地细
滑，遮盖力好，附着力强，抗碱防霉防藻，耐污性洗刷性能优异，本产品经济实惠，涂刷面积大，且施
工简易，环保指标优于国家标准。

产品特点：洗擦超强配方，超级抗污；超强防霉，优异流平性，光滑细腻，持久靓丽。

用途：适用于室内墙壁，天花板等混凝土、砖石结构表面的涂装。

施工方法：辊涂 刷涂、喷涂。

施工指导：

1、施工前将要上漆的表面必须清理干净，保证无油脂、霉、藻类和其他附着物，新的灰沙、批灰、水泥
面应待其干透（PH值低于10，含水率低于10%），建议施涂底漆一道。 

2、施工方法采用无气喷涂方式施工，施涂2~3层，重涂时间最少2小时（条件：温度25℃，相对湿度50%
）。 

3、稀释:建议使用15%以下的清水稀释，使用前应搅拌均匀。 

4、施工环境：温度低于5℃，相对湿度在85%以上不宜施工。 

5、保养期7天以上（25℃，50%相对湿度），低温或高湿应相应延长。 

6、理论涂刷面积为12~14㎡/L/层，实际施工面积会因为施工方法、表面粗造程度及施工环境的不同而有



差异。 

7、储存：应存放于0℃以上阴凉干爽处，严防霜冻。

注意事项：

    本说明只进行了简单的施工描述，产品详细说明请仔细参阅相关产品说明，为更好保障消费者的合
法消费权益，建议勿购买标签、标识不全的产品，慎防假冒。

    注意施工场地的清洁卫生，涂料溅入眼睛及其他敏感部位，应立即清洗并到医院就诊。

服务热线：1882308090
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