
广东好运世界除醛墙面乳胶漆

产品名称 广东好运世界除醛墙面乳胶漆

公司名称 江门市蓬江区好运涂料有限公司

价格 168.00/千克

规格参数 好运漆:HaoYun
HY-8100A:6.5/20kg
广东江门:低气味，低VOC

公司地址 广东省江门市蓬江区

联系电话  18823080890

产品详情

产品描述：

    广东好运涂料有限公司生产的好运世界除醛墙面乳胶漆是“净味技术”和“分解甲醛”技术完美
结合的全新产品、不仅能大幅度降低产品中残存气味，达到真正的净味，还能有效降低室内空气的甲醛
含量。为你提供最佳的墙面漆效果。

产品特点：超低VOC,降低室内空气甲醛含量，超低VOC,超级耐擦洗，弥盖细微裂纹，流平性优异。

用途：适用于室内墙壁，天花板等混凝土、砖石结构表面的涂装。

施工方法：辊涂 刷涂、喷涂。

备注：必须在室温5℃以上，相对湿度85%以下的环境中施工基层应平整、牢固、干燥，且经过清洁处理
，墙体表面湿度不大于12%，pH值小于10。

理论耗漆量（干膜30μm计）：

           ●13-16平方米/升/单遍（或11-13平方/公斤/单遍）

         
●实际涂料面积因基材表面的粗糙及干燥程度、施工方法和稀释比例不同，涂布率也有所不同。

稀    释：

             ▲使用前请搅拌均匀。通常可加入10%~20%体积的清水稀释。使用无气喷涂施工请加
入不超过10%体积的清水稀释。对于不同疏松程度的墙面，按其吸收涂料的能力，在不同涂装遍数时稀
释比例需做适当调整。



             ▲为确保漆膜性能达到最佳，最多不可加入超过30%体积的水稀释此产品。

             ▲当施工深色/艳色产品或柔光/更高光泽产品时，需控制稀释比例在5%以内或不稀释
，并适当增加涂刷遍数。

配套建议：

       建议搭配使用好运超能全效防霉抗碱水性底漆。

     好运漆系列水性底漆：1-2遍。

       好运世界除醛墙面内墙漆(喷涂型)：2遍。

注意事项：

     本说明只进行了简单的施工描述，产品详细说明请仔细参阅相关产品说明，为更好保障消费者的
合法消费权益，建议勿购买标签、标识不全的产品，慎防假冒。

     注意施工场地的清洁卫生，涂料溅入眼睛及其他敏感部位，应立即清洗并到医院就诊。

服务热线：1882308090
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