
外墙涂料施工方案 外墙真石漆每平方价格

产品名称 外墙涂料施工方案 外墙真石漆每平方价格

公司名称 赛诺化工(上海)有限公司

价格 7.00/公斤

规格参数 品牌:赛诺
耐水性:优
每公斤涂刷面积(两遍):0.5（㎡）

公司地址 青浦区华新镇华益村39号

联系电话 18939905998 13916590076

产品详情

真石漆施工过程中如何减少浪费

真石漆施工过程中，该如何控制好真石漆的用量，减少出现浪费的情况呢？真石漆的厚度喷涂情况是其
因素之一。下面就由真石漆施工专家，赛诺为大家详细介绍下：

第一，施工团队的技术熟练程度。由于熟练度的原因，真石漆施工的质量和工作量肯定是不一样的，最

终也是比较好的，这样就能够从根本原因解决真石漆用量浪费的情况。    第二，高品质产品。按照真

石漆原材料来分别问：苯丙真石漆、纯丙真石漆、硅丙真石漆；使用好的真石漆，其粘结力强、少掉砂

，遮盖力强可减少真石漆的用量，颜色均匀、漆膜不开裂等。    第三，真石漆施工工艺上，现今大多

数情况下施工喷涂外墙真石漆的过程中，枪口距离墙面40至60里面，合理调整枪口的大小、均匀、适量

、多次进行喷涂等，枪口距离墙面太近的话会导致墙面比较湿，太远的话比较容易掉砂，然而施工者一

定要调整好气压以及枪口的大小进行合理施工。    第四，底漆的选择，喷涂真石漆是需按照真石漆施

工的检测要求来做，从而起到抗碱和封闭的作用。一般来说黑色底漆作为勾缝剂效果最佳，却使用的真

石漆比较多，因为需要遮盖住黑色底漆。而其他颜色的真石漆的用量相对会少些，如果底漆调成和真石

漆一样的颜色，也能适当的减少用量。

 

产品说明：

由高级硅合或柔性聚合物乳液为基料。精选天然优质彩色矿石，添加各种进口助剂配制而成。其天然的
色彩，庄重朴实的效果，特别适合时尚经典豪华建筑物外墙装饰。



性能特点：

① 强耐候性永不黄变，抗紫外线，耐老化。

② 强附着力不易剥落，涂层坚硬。

③ 色泽持久保色性强，遇水不泛白，无粉化，开裂等不良现象。

④ 绿色环保无污染，防霉防藻，天然真石效果。

⑤ 施工快捷专用喷枪，花纹造型任凭发挥。

⑥ 柔韧性 R=50MM,10℃：无裂纹。

适用范围：

中高档住宅、别墅、商业大厦、写字楼、星级酒店、办公大楼及罗马柱、雕塑等装修。
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    赛诺涂料是一家专注于外墙装饰领域的品牌服务型企业，为用户提供真石漆、多彩涂料（水包水）
及保温装饰一体化等多种高端仿石系列产品及配套服务。15年品牌发展，赛诺凭借与500强开发商的长期
合作和中国十大外墙涂料品牌优势，已实现全国1500多个大型工程完美交付，真正让客户感受到“有赛
诺，无需您动手”的便捷服务体验。

联系直线:13916590076   18939905998

全国服务热线：400-777-1171

联系电话： 021-69799515 021-69799547
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