
日本进口SUS316不锈钢棒

产品名称 日本进口SUS316不锈钢棒

公司名称 东莞市铂逸金属材料有限公司

价格 38.00/千克

规格参数 规格:齐全
包装:按客户要求

公司地址 东莞市长安镇沙头社区振安中路227号D栋1楼B
区

联系电话 0769 - 82254570 15999895590

产品详情

SUS316不锈钢
塑性、韧性、冷变性、焊接工艺性能良好，316高温强度好，316L高温性能稍差，但耐蚀性好于316，由
于含碳量低且含有2%－3%的钼，提高了对还原性盐和各种无机酸和有机酸、碱、盐类的耐腐蚀性能，同
时高温性强度。

基本特点： 1）冷轧产品外观光泽度好； 
2）由于添加Mo(2~3%)，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能优秀  3) 高温强度优秀 
4）优秀的加工硬化性（加工后弱磁性）  5）固溶状态无磁性 6）良好的焊接性能。可采用所有标准的
焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。
为获得最佳的耐腐蚀性能，316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需
要进行焊后退火处理。

C≤0.08,

Mn≤2.00,

Si≤1.00,

P≤0.045,

S≤0.030,

Cr 16.00-18.00

Ni 10.00-14.00,

Mo 2.00-3.00

https://baike.baidu.com/item/SUS316%E4%B8%8D%E9%94%88%E9%92%A2


 

销售单位：东莞市铂逸金属材料有限公司

联系人：王小姐                    联系地址：广东省 东莞市 长安沙头社区振安路

电话：0769-8225 4570               手机：159-9989-5590微信

传真：0769-8225 4570                QQ：337 857 9594

旺旺：dgbygc998

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

