
高分子防水卷材、自粘型防水材料、施工方便环保节能

产品名称 高分子防水卷材、自粘型防水材料、施工方便环
保节能

公司名称 衡水益丰科技有限公司

价格 20.00/平方米

规格参数 品牌:益丰科技
规格:可定制
产地:河北衡水

公司地址 桃城区赵家圈镇勾家村村东砖

联系电话 86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：  衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

自粘防水片材

是在ECB片材表层上经严格的热合工艺，均匀附着一定厚度的粘结物构成。它既保持ECB片材高力学性

能与耐腐蚀特性及防渗透和防穿透性外还能适应自粘预铺设，湿粘结施工工艺的要求。这是我公司集多

年防水施工的经验，自主创新研制开发的新型防水材料

，具有一定的技术优势与市场广阔性。尤其是在大型地下构筑物防水工程中其特性将更加显著。

自粘防水片材优势
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1、本材料可在潮湿基面上与构筑物粘结成一体，因此在地下工程中可预铺施工，片材与后浇筑混凝土粘

为一体起着防水效果，有效地适应地下大型工程施工工艺的要求。

2、外包防水层预铺施工，以往因防水片材不能与构筑物粘结，防水层局部出现渗漏水时，而导致窜水现

象出现，以至主体防水层失效。本材料是满粘附着构筑体皮层，封死了水通道，杜绝了窜水现象的出现

，同时可不设分区防水，简化了施工工艺，起到高效防水作用。

3、片材铺设适应性强，基面要求低，经济省工省时，湿粘结冷施工，施工时无须找平层，在一定情况下

还可省作保护层，起着降低工程造价作用，经济适用。

4、粘结

牢固便于检修。

因材料自身具自愈的特性，微小

洞孔能自己闭合，不必修补漏水，纵然防水层局部损坏漏水，漏水部位容易发现，漏水也会被控制。
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