
苏州烘干板材

产品名称 苏州烘干板材

公司名称 苏州中林万森木业有限公司

价格 1500.00/立方米

规格参数 品牌:中林万森
产地:加拿大
规格:可定制

公司地址 苏州相城经济开发区相城大道

联系电话  18136153016

产品详情

苏州中林万森木业有限公司专注木材贸易及加工联系方式：17772235883。公司与加拿大，北美各大林场
供应商建立全球合作伙伴关系，货物品质稳定、备货充足。

拥有数万平米的货源仓库及大型多片锯木材加工厂结合的新型木材企业，多样品规格及品质和国内多家
建筑公司、家具木门等建造商建立了长期稳定的合作关系，为客户提供丰富的产品与周到的服务，形成
了以长三角,太仓港为中心，辐射全国的销售网络。

木材泛指用于工民建筑的木制材料，通常被为软材和硬材。工程中所用的木材主要取自树木的树干部分
。木材因取得和加工容易，自古以来就是一种主要的建筑材料。木材按树种进行分类，一般分为针叶树
材和阔叶树材。防腐木是采用防腐剂渗透并固化木材以后使木材具有防止腐朽菌腐朽功能、生物侵害功
能的木材。种类木材可分为针叶树材和阔叶树材两大类。

杉木及各种松木、云杉和冷杉等是针叶树材;柞木、水曲柳、香樟、檫木及各种桦木、楠木和杨木等是阔
叶树材。中国树种很多，因此各地区常用于工程的木材树种亦各异。东北地区主要有红松、落叶松(黄花
松)、鱼鳞云杉、红皮云杉、水曲柳;长江流域主要有杉木、马尾松;西南、西北地区主要有冷杉、云杉、
铁杉。

缺陷。包含在树干或主枝木材中产枝条部分称为木节，按照连生程度可以分为死节和活节;按照木节材质
可以分为健全节和腐朽节。原木的斜纹理常称为扭纹，对锯材则称为斜纹。 生物为害的缺陷。主要有腐
朽、变色和虫蛀等。干燥及机械加工引起的缺陷。如干裂、翘曲、锯口伤等。缺陷降低木材的利用价值
。为了合理使用木材，通常按不同用途的要求，限制木材允许缺陷的种类、大小和数量，将木材划分等
级使用。腐朽和虫蛀的木材不允许用于结构，因此影响结构强度的缺陷主要是木节、斜纹和裂纹。
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