
重庆厂房弱电改造

产品名称 重庆厂房弱电改造

公司名称 重庆集丽装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号

联系电话  18375611456

产品详情

 
重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房、办公室设计、装修与改造20年。联系电话：15823845554田先生
023-87100599杨女士

  一次合作，终身朋友

  

重点要看紧的地方有以下这么几点：吊顶工程在饰面板安装之前，要检查其内部的龙骨、

吊挂件、连接件等是否符合设计要求，安装是否牢固；

    厂房装修地面是否做了防水处理（防止沥青代替防水材料等做木工程的时候需要

注意，在做饰面板之前，应检查基底是否干燥暗埋电线的处理（如：管内导线的总截面积

不超过管内径截面积的40%，管内无接头和扭结如导线与电话线、电视线、网线等不安装

在同一管道中等）木龙骨的材质是否做了防火阻燃处理，间距是否正确，安装是否牢固对

易锈蚀的构件和部位是否已做防锈处理。



    地面是否做了防水处理（防止沥青代替防水材料等伴随天气转暖，装修旺季的到

来，广大业主在厂房装修过程中一定要注意隐蔽工程。隐蔽工程主要是指水、暖、电等这

些完成后在外边看不到的家装工程。目前隐蔽工程的质量问题主要集中在给排水工程、电

气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套基层和吊顶基层这六个方面。根据装修工序

，这些隐蔽工程都会被后一道工序所覆盖，所以很难检查其是否规范。

   也就是说，在厂房装修结束后如果隐蔽工程出现任何问题，想维修它就必须破坏其

他工程。
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