
【智能摆闸】高档写字楼闸机ANNS201Q

产品名称 【智能摆闸】高档写字楼闸机ANNS201Q

公司名称 深圳市安能闸机有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:安能闸机
款式:小摆闸
产地:深圳

公司地址 深圳市龙华新区观澜街道桔塘社区金湖湾工业区
B栋7层

联系电话  15307550130

产品详情

产品简介

此款桥式摆闸户外摆闸通道采用最新的机电一体化控制技术、先进的传感器防尾随检测系
统，适用于工厂、园区周界防范区域主入口，实现受控区与公共区的查验通行。桥式户外
摆闸通道是集先进的计算机技术，网络技术、智能自动化技术于一身的自助化设备。

ANN-203户外桥式摆闸通道集AN-GATE的经验精心设计，整机全不锈钢设计风格简洁大
方，采用多组传感器对出入口人、自行车实时监测，保障通行安全，拒绝未授权的通行，
可适用于室外安装条件，产品质量可靠，性能稳定，可与周边建筑协调性强，为室外刷卡
自助通行提供便利的通行模式，是周界防范出入口的最佳选择。

 

技术参数

闸机组成  机芯、箱体、闸机控制板和电源
 闸机结构  304不锈钢（默认）
 表面处理  拉丝（默认） / 抛光（可选） / 电镀（可选） / 烤漆（可选）
 外形尺寸  长1200X宽280X高1000（mm）
 通道宽度  600-1000mm
 闸机转向  单向、双向（可选）
 通行速度  35-40人/分钟
 接口参数  12v/100ms 1个、26bit 2个、消防信号 1个
 驱动电机  直流电机（24V）



 电源电压  AC220V±10% 50Hz±4%
 电源输出  AC24V、DC12V、DC5V
 功      耗  静态：单机20W；动态：单机60W
 噪      声  ≥500DB
 消防要求  断电自由通行
 使用寿命  ≥连续开合300万次以上
 工作环境  室内、室外（建议配防雨棚）
 适应温度  -30℃—— 80℃
 相对湿度  ≤90%，不凝露
 防护等级  ≤IP42

功能及特点

●通行模式：单向/双向受控通行、常开/常闭多种模式可选；●通行提示：红色/绿色通行
指示灯，良好的通行引导；●智能识别：系统智能识别通行人员是否授权；●智能监测：
系统时刻监测行人、孩童、手推车、行李的位置，实时监测授权     人员通行行为
，并对尾随、闯闸、反传等异常通行行为发出声光报警提示；●智能防夹：安全保护传感
器、电机电流与门翼驱动力矩变化的实时监测，三 重安全保护机制确保人员的安全通行
；●防非法撞击：在未接到授权进入信号时，行人闯闸，门翼锁死，并能抵抗一定的冲击
力；●自动复位：刷卡授权门翼打开后，在规定的时间内未通过闸机，系统将自动取消用
户的通行的权限，门翼关闭；●断电自动开启：断电后靠自身机械力驱动门翼打开，形成
疏散通道，避免因拥堵而造成的人员恐慌；●消防紧急：消防联动，在紧急情况下门翼自
动打开；

 

应用领域

◆ 居住场所：小区、社区、公寓、宿舍等◆ 工业设施：厂区、车间等◆
科教单位：学校、院校、研究所、图书馆等◆
休闲娱乐场所：球馆、景区、游乐场、游泳馆等◆
运输站点：汽车站、火车站、地铁站、码头等
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