
6061-T6抗蚀性铝镁合金棒材

产品名称 6061-T6抗蚀性铝镁合金棒材

公司名称 苏州三和旺金属制品有限公司

价格 32.00/千克

规格参数 品牌:三和旺
型号:6061
产地:苏州

公司地址 苏州市吴中区胥口镇灵山路399号1幢

联系电话 0512-66173451 18362708909

产品详情

  苏州三和旺铝业经营铝合金  

6061-T6铝合金

6061-T6铝 高强度，高硬度(可达HV90度以上)良好的加工效果，氧化效果佳。无沙眼气孔，平整度较好

。提高加工效率，降低材料成本。这将是低价格,高品质材料的最佳选择。6061-T6系列为铝、镁、硅合金

,是一种热处理型的耐腐蚀性合金.强度和耐腐蚀性较迥,均匀性皆较好。

化学成分：

合金牌号6061

硅Si      0.4-0.8

铁Fe     0.7

铜Cu    0.15-0.4 

锰Mn    0.15

镁Mg    0.8-1.2



铬Cr      0.04-0.35

锌Zn       0.25

钛Ti       0.15

其它  每个  0.05  总计  0.15

铝最小值  余量   

机械性能

铝合金牌号及状态  6061-T6

拉伸强度(25℃MPa)      265

屈服强(25℃MPa)          245

硬度500kg力10mm球（HB）  85-110

延伸率1.6mm(1/16in)厚度       7

6061T6铝介绍

6061 T6高强度，高硬度(可达HV90度以上)良好的加工效果，氧化效果佳。无沙眼气孔，平整度较好。提

高加工效率，降低材料成本。这将是低价格,高品质材料的最佳选择。6061-T6系列为铝、镁、硅合金,是

一种热处理型的耐腐蚀性合金.强度和耐腐蚀性较迥,均匀性皆较好。 6061铝合金密度为0.0000028

用途

6000系列铝合金中的主要合金元素为镁与硅，具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性，氧化效果较

好。广泛应用于要求有一定强度（85-110度）和抗蚀性高的各种工业结构件，如制造卡车、塔式建筑、

船舶、电车、铁道车辆、家具机械零件、精密加工、模具等。

合金状态

T6 由固溶热处理后进行人工时效的状态。

适用于由固溶热处理后，不再进行冷加工（可进行矫直、矫平，但不影响力学性能极限）的产品。



 

本公司还欢迎新老客户定制其它规格，其它版面样式的铝板，交货期5-10天。

苏州三和旺金属有限公司常备现货铝棒:

合金铝棒现货，供应规格Φ2.0-300.0mm（可根据客人要求定做）

铝材价格根据当日市场行情所定，如需询价请与在线客服联系或致电我司！

订购热线： 18362708909   0512-66173451

现货规格可根据用户需求平板,分条,裁切等加工服务,特殊规格,硬度,正负公差,表面要求可定制生产.

并为用户提供送货上门,17%票,随货附带原厂材质证书及SGS/MSDS/ROHS环保报告

欢迎您来电咨询,洽谈!

1、按时按量按质交货，产品质量严格按照国家标准GB5237-2004各项技术指标要求执行生产，对每批销
售产品根据检测数据出具质量保证书；

2、在使用过程中如出现一些技术问题，我公司在接到通知后，将在第一时间给予回复，若需我公司专业
工作人员到现场协作的，我公司都将积极配合，予以周到、细致的解决；

3、若出现质量异议客户有投诉现象，我公司将本着客户至上的原则，及时沟通、妥善处理。我公司还提
供材料定制，定尺服务，帮助客户显著减少加工材料损耗，缩短加工时间，降低产品成本，获得竞争优
势。
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