
60高排水板-6公分厚排水板

产品名称 60高排水板-6公分厚排水板

公司名称 泰安市旺高建材有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数 旺高:1
10mm-60mm:2
山东泰安:3

公司地址 泰安市岱岳区天平街道办事处姜家庄村

联系电话  13287601199

产品详情

今年以来，把良好的环境环境作为可持续发展的第一资源和区域发展的永恒竞争力，坚持把抓好城乡绿
化作为环境建设的白经理13287601199一项重要内容，推进国家森林城市、园林县城创建，实施一批绿化
美化民心工程，狠抓防护绿地建设，扎实开展古树
名木保护工作，城镇绿化美化实现新跨越。绿化排水板厂家加快了实现这样目标的进程。

车库顶板蓄排水板施工前准备工作：

1、撤除施工工作及周围的障碍物；

2、铺设施工机械进出场的施工便道；

3、布设施工丈量基线，按施工图布放施工区域边界线，并处理验收手续；

4、平坦场所，并依据建设单位供给的丈量操控基准点进行场所高程丈量；

5、联系施工机械工作和行走需求13287601199-白经理铺设排水砂垫层，并丈量平坦后的高程，施工中防
止混入泥土、杂物，砂料的渗透系数、颗粒级配及含泥量等满足设计请求。

屋顶排水板设计相关参考资料：

1、华北地区多年平均降雨量为640mm；30年统计24小时的zui大降雨强度为110mm， 1小时内的zui大降雨
强度为33mm；华北地区多年平均自然蒸发量为1842mm。绿色植物的覆盖能够有效减少蒸发量，特别是
灌木植被。

因此，华北地区是降雨量远小于蒸发量的干旱地区，对于城市浅盆地形态绿地，很容易形成深层积水、
上部干燥的极端zui坏情况，蓄排水板的出现解决了这种被动的局面，它既解决了深层积水无法排泄的问

http://www.cnhm.net/supply/search?kwd=%E5%8F%A4%E6%A0%91&onekey=0


题，又降低了北方由于蒸发大于降雨而需要人工浇灌的成本。

2、一般土壤的饱和含水13287601199-白经理率在25%~30%之间，土壤的保水性能取决于土壤种类和厚度
，土壤越厚，其保水功能越强。

3、绿化良好的地面能够长时间延缓自然降雨的地表径流，增大地表水的下渗，当年内降水集中在某个很
短的时间段内时，依然会在地下室顶板上形成地下水层，如果没有内外环境的沟通，水位会逐渐上涨，
当地下水位上升到一定高度时，就会影响某些乔木、灌木、甚至花草的生长，甚至死亡。

4、所有的植物都有一定耐涝害能力，在短时间内完全浸泡在水环境中不会死亡，多数植物都能经受24小
时的涝害，但没有排水层的顶板深层积水排除根本不可能，由此造成植被枯萎死亡的社区呈多发趋势，
（原来地下室顶板较少，而且多为硬化，没有引起足够重视）。

绿化蓄排水板商品特点=绿化排水板厂家

康丰复合排水板是防、排水相结合，运用现代柔性防水材料构筑的防水体系，理论上可以做到彻底不透
水，但防水体系统经常会遭到损坏，处于环境中仍然会发生渗漏，康丰复合防排水板可以将此部分水进
行引13287601199-白经理导分泌，使工程防排水中防、排、截、堵相结合，到达现代建筑防排水体系的新
要求。

塑料蓄排水板施工前准备工作：

1、撤除施工工作及周围的障碍物；

2、铺设施工机械进出场的施工便道；

3、布设施工丈量基线，按施工图布放施工区域边界线，并处理验收手续；

4、平坦场所，并依据建设单位供给的丈量操控基准点进行场所高程丈量；

5、联系施工机械工作和行走需求铺设排水砂垫层，并丈量平坦后的高程，施工中防止混入泥土、杂物，
砂料的渗透系数、颗粒级配及含泥量等满足设计请求。

“附近市民走出家门，穿行于绿意之中，慢跑、踏青、骑行是越来越多市民的生活常态。”这是建设新
城区绿化园区的美景。康丰建材公司专业生产绿化排水板、蓄排水板、植草格、土方布，绿化排水板厂
家产品具有应用邻域广，抗老化，使用寿命极长，无毒环保等特点；愿成为各工程单位及各界朋友通往
绿色道路上zui真诚可靠的合作伙伴。地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！！
！
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