
烧结网过滤筒

产品名称 烧结网过滤筒

公司名称 新乡市乐尔过滤器有限公司

价格 50.00/件

规格参数 材质:SS 316L, SS 304
过滤精度:1~2000 微米
温度:≤ 816 ℃

公司地址 新乡市金穗大道靖业公元国际7层728号（注册地
址）

联系电话 0373-5807218 13373745486

产品详情

烧结网过滤筒技术数据：

材质：SS 316L, SS 304

过滤精度范围：1 微米（μm）~ 2000 微米（μm）

过滤效率：> 99.99 %

工作温度： ≤ 816 ℃ 

外径：5 mm, 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm, 60 mm, 63.5 mm, 65 mm,

      70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 150 mm, 250 mm, 380 mm, 500 mm 或其他

长度：40 mm, 90 mm, 100 mm, 127 mm, 254 mm, 508 mm, 762 mm, 1016 mm 或其他

烧结网过滤筒特点：

1. 过滤均匀稳定

2. 尺寸精度高

3. 易于反清洗

4. 耐高温



5. 耐腐蚀

6. 过滤效率高

7. 机械强度高 

8. 使用寿命长 
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