
日东903UL铁氟龙胶带13宽

产品名称 日东903UL铁氟龙胶带13宽

公司名称 东莞市织田电子有限公司

价格 25.00/卷

规格参数 品牌:日东
型号:903UL
产地:日本

公司地址 中国广东省东莞市大岭山镇振华路东三巷八号

联系电话 13532889449 18350499043

产品详情

品牌： 日东
介绍： 产品品牌： 日东（NITTO DENKO) 产品型号： 903UL 0.18mm*19mm*10m 材料材质：

四氟化乙烯树脂 适用范围： 耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方 基材： 特氟龙 厚度：
0.18 mm mm 宽度： 19 mm mm 颜色： 灰色 长期耐温性： 260 ℃ ℃ 短期耐温性： 280 ℃
℃ 胶系： 铁佛龙 高溫膠布俗稱電子膠布、隔熱膠布、鐵氟龍膠布、鏟皮機膠布等，耐高
溫度可以達到250攝氏度，產品可用於切袋機、R機、電熱管、熱封機、吸塑機等需要隔熱
的地方。編 號 項 目 編 號 項 目 903UL 0.08mmx13mmx10m 973UL 0.13mmx13mmx10m
褐色PVC材質 0.08mmx19mmx10m 米色玻璃纖維材質 0.13mmx19mmx10m
0.08mmx25mmx10m 0.13mmx25mmx10m 0.18mmx18mmx10m 0.13mmx38mmx10m
0.18mmx19mmx10m 0.13mmx50mmx10m 970-2 項 目 0.13mmx250mmx10m
米色玻璃纖維材質無膠水 0.07mmx300mmx10m 0.13mmx300mmx10m 0.10mmx300mmx10m
0.18mmx250mmx10m 0.07mmx1000mmx10m 0.18mmx300mmx10m 0.10mmx1000mmx10m
四氟化乙烯树脂(PTFE)日本日东高温胶布概要 以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂(PTF
E)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气
特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘合性等各种特征。 特点 1. 获得 UL510
认定。 2.符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。 3.具有良好的脱模型和平滑性。
4.采用H类绝缘材料。 5.具有良好的耐火性。 6.非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性
、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘合性等众多的良好特性。 7.
可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。 结构 规格 品号 颜色 厚度
(mm) 最大宽度 (mm) 长度 (m) No.903UL 灰色 0.08～0.23 450 10/33 No.903-T 白色 0.08～0.23
200 10 特性 品号 剥离粘合力 ( N/19mm ) 抗拉强度 (N/19mm) 击穿电压 (kV) 延伸率(％)
No.903UL 5.4 89 13.5 260 No.903-T 5.2 91 14.8 260 以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。
用途 1.用于耐热遮蔽 2.用于热密封
3.用于耐热电气绝缘以上是批发供应高温胶布,高温胶带
,铲皮胶的详细信息，如果您对批发供应高温胶布,高温胶带,铲皮胶的价格、厂家、型号、
图片有什么疑问，请联系我们获取批发供应高温胶布,高温胶带,铲皮胶的最新信息。
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