
teclock防油型千分表TM-1201PW

产品名称 teclock防油型千分表TM-1201PW

公司名称 深圳市春亨工具仪器有限公司

价格 850.00/个

规格参数 品牌:TECLOCK
型号:TM-1201PW
产地:日本

公司地址 深圳市宝安49区华创达文化科技产业园D313

联系电话 0755-29695109 13923746165

产品详情

日本得乐teclock千分表TM-1201PW

TM-1201PW产品特点： 

1.度数为0.001mm，外框直径为56mm的标准型千分表。

2.由于装置了冲击缓冲机构，能够保护齿车这个部件，使更有耐久性。

3.为了能更有耐久性，采用了珠宝轴承。

4.由于扩大了机构，具有稳定而反复地精密度。

5.对于所有的样品装置了限速器，使便于设定在公差范围内。

6.能够装置升降控制器。

7.能够装置压板(除了TM-1201PW)

8.能够转换测定力。

特点：

最受欢迎的0.001mm样品，度数为0.001mm，测定范围1mm。

坚固耐久性



冲击标准强度

不锈刚杆

TM-1201PW产品参数： 

型号 度 数
(mm)

测定范围
(自由值)
(mm)

反复精密度
(um)

指示误差 原误差(um) 测定力(N)质量(g)邻接误差 1/2转 1转 全测定范围

TM-1201 0.001 1(3) 0.5 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 1.5以下 170TM-1201PW 0.001 1(3) 0.5 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 1.5以下 180TM-1251 0.001 1(3) 0.8 2.5 ±3 ±4 ±4 ±5 3 1.5以下 170TM-1202 0.001 2(2) 0.5 4 ±5 ±6 ±6 ±7 3 1.5以下 170TM-1205 0.001 5(-) 1 5 ±6 ±7 ±8 ±10 4 1.5以下 170

TM-1201PW产品尺寸图： 

Teclock日本得乐精密量表国内一级代理商及售后服务商www.chgj98.com
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