
板框压滤机 板框式 自动

产品名称 板框压滤机 板框式 自动

公司名称 武城漳南玻璃钢开发有限公司

价格 16666.00/台

规格参数 样式:板框式
自动化程度:自动
适用对象:污泥

公司地址 鲁权屯漳南镇

联系电话 0534-6651111 13792217999

产品详情

样式 板框式 自动化程度 自动
适用对象 污泥 滤料类型 活性炭
品牌 贝莱特 型号 zd
性能 高效过滤 适用范围 化工、石油、制药、轻工

、食品、选矿、水处理、
电镀、冶金、染料、纺织

有效容积 10-1000（L） 外形尺寸 5-25（m）
处理能力 358 进料含水率 56（%）
滤饼含水率 3（%） 设备重量 1000（Kg）

by30/720-u型压滤机说明

一.压滤机机架

机架有机座、压紧板、止推板、主梁组成。

1.我公司生产的压滤机机架在设计上吸取了德、美、日、法等国的先进技术，其中压滤机机座、压紧板
、止推板材质选用q345中板，用二氧化碳保护焊焊接成型，经回火定型处理后，用高速气流抛丸机喷沙
除锈。具有耐腐蚀、性能稳定、硬度高、抗拉强度大、抗冲击性好等优点，经超压试验，安全系数达2.2
倍，可确保使用安全、稳定。

2.主梁材质为q345的桥梁钢，用二氧化碳保护焊焊接成型。具有耐腐蚀、抗拉强度大、抗冲击性好等特点
，经超压试验安全系数达2.2倍，可确保使用安全稳定，可满足高压滤板的使用要求，并彻底解决了压滤
机主梁变形的问题。

二.液压系统



1.液压系统采用开式结构，一套液压系统，集成块式设计，顺序完成油缸的自动紧压、自动保压、自动
补压、自动松开、前进后退、到位自停等基本动作，提高了整个液压系统的安全性、可靠性，同时便于
维修与保养。

2.自动保压系统液压元器件及主控制阀件采用上海立新公司的产品，保证了压滤机的各项性能指标，从
而使压滤机操作方便、运行灵活、安全可靠，保证在五年内无故障运行，无渗漏现象。

3.液压油缸采用27simn无缝钢管，经粗镗、精镗、滚压而成。全部精度达到1t8级。

4.活塞杆材质为45号钢经磨削加工，并进行调质处理后外镀0.06硬铬，具有硬度高、耐磨性能好、使用寿
命长等优点。

5.密封圈采用欧美最先进的四氟铜材质加工而成，可正常运行五年不更换，保证了油缸的密封性和使用
灵活性。

三.电器控制系统

控制系统设计为机-电-液一体化。

功能包括：液压压紧、松开、自动保压、自动补压。结构简单、维护方便。

四.滤板

滤板是压滤机的核心部件，滤板材质、形式及质量的不同，会直接影响到最终产品的质量。

厢式滤板

1.我公司滤板材质为tpe无碱玻纤聚丙烯，使滤板具有橡胶滤板的弹性，又具有增强聚丙烯的韧性、刚性
，经cnc加工中心加工，滤板的平面度达到25um以下，使滤板压紧时密封性能好，进料时无漏液现象。

2.我公司所生产的滤板其结构尺寸不仅符合我国jb/t43333.3-2005标准，也符合德国din7129标准，完全与欧
美产品通用。

3.与国内行业标准生产的滤板相比：过滤速度提高20%；密度、强度提高一倍，抗疲劳度、抗老化程度高
五倍

4.滤板最高进料压力2.5 mpa。耐高温高压、防腐密封好、过滤周期短、冲洗效果好、滤饼含湿率低。

五.滤布

滤布是压滤机使用和过滤效果好怀的关键，滤布的选择很重要，滤布性能的好坏，直接影响过滤的效果
，为了达到理想的过滤效果和速度，须根据物料的颗粒大小、密度、粘度、化学成分和过滤工艺来进行
选择。

我公司建有一条滤布生产流水线，为用户提供使用的各种型号滤布。并且还备有小型和中型滤布实验设
备，免费为用户做物料过滤实验以准确选用合适的滤布。
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