
正品出售质量好防爆电源插座箱

产品名称 正品出售质量好防爆电源插座箱

公司名称 安徽新合防爆电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 安徽省固镇县蚌埠铜陵现代产业园区中小企业产
业园5号楼B厂房一层西侧

联系电话 0552-6667904 13205527733

产品详情

性质：在规定试验条件下，气体、蒸气爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电
流之比。中国规定气体、蒸气危险物质按最小点燃电流比分为ⅡA级，ⅡB级和ⅡC级。最小点燃电流比
≤1.0，>0.8的为ⅡA级；≤0.8，>0.45的为ⅡB级；≤0.45的为ⅡC级。例如，乙烷、乙烯、乙炔分别为ⅡA
级，ⅡB级，ⅡC级危险物质。

产品特点

1. 铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，外形美观；

2. 有多种规格的插座便于检修用电源

3. 模块结构，各种回路可根据需要自由组装；

4. 钢管或电缆布线。

5.可带有总开关，具有过载，短路保护功能，可根据用户要求配备漏电保护功能。

主要技术参数：

1.防爆标志：ExdeIIBT4 * ExdeIICT4

2.防护等级：IP55、*IP66

3.防腐等级：WF1

4.额定电压：AC220/380V

5.极数：IP+N+PE,3P+N



7.进线口螺纹：G2"~G3

8.出线口螺纹：G1 1/2

9.额定电流;16A,30A

10.执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000 IEC60079

注：由于防爆检修电源插座箱型号不统一，所以一般生产时以客户图纸为准。
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