
煤矿井下在线自清洗综合供水净化站

产品名称 煤矿井下在线自清洗综合供水净化站

公司名称 山西华液流体设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 太原市尖草坪区新城街办南固碾25号

联系电话 0351-3161099 15003436826

产品详情

一台设备解决全部综采工作面的用水净化问题，彻底解决乳化液系统腐蚀、结构、污染。

用途

该过滤器放置在设备列车上，仅需一台矿车的位置，进水口与顺槽供水管线相连，出水与各用水点相连
，为综采工作面提供高精度的洁净水源。

主要特点

同时分级供水，一级粗过滤水，二级精过滤水，3级纯水

  满足井下不同设备对水的要求

  彻底解决乳化液系统腐蚀、结垢和污染的问题

  改变了部分水的化学性能

  一级粗过滤水精度200微米

  二级精过滤水精度10微米

  三级纯水（专门供支架乳化液系统和井下其他高要求设备）

  各种滤材定期在线自清洗，无需拆卸清洗

  一级过滤、二级过滤长期无需更换滤材，长期反复使用



  三级滤料长寿命，一般六个月更换一次

  只需要过滤水源，不需要电源和其他动力源

  设有直饮水口

主要技术参数

该设备可整体式安装，直接放置于轨道矿车上拖动行走。从轨道面起，过滤器最高点为1810mm，平板车
长度为2750mm，（加车头3200mm），宽度为1320mm，结构紧凑，体积小。详见结构图所示。标准的不
加小车轮，只有底板，净高度1660mm，用户可选。

1、过滤介质：水介质（PH值范围在6-9之间）

2、系统压力：过滤水介质最大压力为2.5Mpa（更高压力可定制，最大可到6.4Mpa），工作时不低于0.7M
pa

3、流 量：粗过滤70t/h 精过滤25t/h 纯水最大4t/h 总的流量70t/h

4、过滤精度：粗过滤200um（可选100um，150um） 

精过滤10um

         纯水对离子去除率可达98%完全满足乳化液配制对水的要求。

5、工作温度：2℃-45℃

6、进水浊度：≤80NTU

7、精密过滤出水浊度：≤5NTU

8、装有直饮水口

9、进口参数：DN100法兰，可选订

10、出口参数：粗过滤出水口DN50快插（5个）

         精过滤出水口DN40快插（3个）

         纯水出水口DN32快插（2个）

11、重 量：2200Kg      装满水重量：3300Kg
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