
大连易测 皮带轮对中仪ET-P1

产品名称 大连易测 皮带轮对中仪ET-P1

公司名称 大连易测科技有限公司

价格 8500.00/套

规格参数 型号:ET-P1
皮带轮直径:80mm以上
轮槽宽度:30mm

公司地址 辽宁省大连保税区洞庭路1号保税区大厦637室

联系电话 13842820291 13941137962

产品详情

皮带轮对中仪参数规格

 

 

 

型号：激光650nm红光激光器

功率＜5mw   7

电源电压：3.7v

充电器：220v~4.2v,0.5A

一字激光束：宽度3m处   ＜1mm   

发射角：90~100°



对中精度：±1/200

尺寸：壳体、83mm*88mm*54mm。8

活动测角：宽30高（20）

皮带轮规格：除YZ型号不适用，其他都行。

带轮直径适用范围：80mm以上

测角间距：50mm

 

ET-P1皮带轮对中仪皮带轮对中仪与以往的标尺等老方法相比，可同时检测和水平调整，从而令对中更加

精准高效。而且，一人即可进行对中，用时也明显缩短。使用强力磁体将其安装在滑轮/皮带轮上。此工

具可用于各类滑轮/皮带轮，如 V 形皮带、平皮带、正时皮带和链驱动。若您拥有的是铝制滑轮/皮带

轮，此工具如此轻的重量，让您仅使用强力双面胶带就可将其黏贴到轮上。 

标准配置包括：

2 台激光发射器

1 个充电器1 本手册

1 个携带式仪器箱

特性及功能：

采用磁性安装，加快了安装速度



无需专门的附件即可在的所有类型的皮带轮上工作

还适用于除YZ型号的不同宽度的皮带轮

无需培训即可使用

一人即可进行对中

可同时促进皮带张力的对中和调整

比用标尺和绳子更快更简单的多

咨询电话：13941137962高阳
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