
球型橡胶支座、桥梁支座直销、衡水优质供应商(图)

产品名称 球型橡胶支座、桥梁支座直销、衡水优质供应商
(图)

公司名称 衡水益丰科技有限公司

价格 200.00/个

规格参数 品牌:益丰科技
规格:可定制
产地:河北衡水

公司地址 桃城区赵家圈镇勾家村村东砖

联系电话 86-0318-2345631 13785855258

产品详情

YFKJ-5258

衡水益丰科技有限公司

地址：  衡水市人民西路开发区

联系人：付经理

手机：13785855258（微信同号）

QZ系列球型支座

QZ系列球型支座是由上支座板、下支座板、球形板、聚四氟乙烯滑板（F4、球面四氟板）及橡胶挡圈组
成的一种特殊盆式橡胶支座
产品。它将盆式支座中的橡胶板改为球面四氟板因而得名,由于QZ球型支座中间钢板及底盆亦相应地改
成球面，减小了摩
擦系数。其位移由上支座板与平面四
氟板之间的滑动来实现。在上支座
板上设置导向槽或导向环来约束支座的单向或多向位移，可以制成球形单向活动支座和固定支座。通过
球形板和球面四氟板之间的滑动来满足支座转角的需要。

QZ球型支座以传力可靠，转动灵活的特点，不但具有GPZ盆式橡胶支座承载能力大的特点，座位移大等
特点，而且能更好地适应大转角的需要，与普通盆式支座相比具有下列优点：

1、球形橡胶支座通过球面传力，不会出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；
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2、球形支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座
的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关，与支座转
角大小无关，特别适用于大转角的要求，设计转角可达0.05rad.

3、QZ球型支座各向转动性能一致，适用于宽桥、曲线桥；

4、这种支座产品不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座转动性能的影响，特别适用于低温地区。

球型支座的分类

球形支座通过球面传力、不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀； 球形支座通过球面聚
四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯
板的摩擦系数有关，与支座
转角大小无关。因此特别适用于大转角的要求，设计转角可达0.05rad以上。支座各向转动性能一致，适
用于宽桥、曲线桥等；
支座不用橡胶承压、不存在橡胶老化对支座转动性能的影响，特别适用于低温地区。
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