
供应太钢0.45mm圆形金刚石线锯切割玉石电镀丝

产品名称 供应太钢0.45mm圆形金刚石线锯切割玉石电镀
丝

公司名称 东莞市得锯五金材料有限公司

价格 .00/米

规格参数 规格:0.45
抗拉强度:3540
硬度:56

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长青南路187号华安商住
大厦A13号(集群注册)（注册地址）

联系电话  13326867984

产品详情

   供应太钢0.45mm圆形金刚石线锯切割玉石电镀丝可提供满足客户不同要求的多种金刚石线：包括金
刚石线外观尺寸（直径、长度等）、定制用线量（0.5-1.5米/片）、切割时间（1-3小时）、调节线纹深度
、设备和客户工艺的匹配等各种要求的多种规格产品；另外可依据客户要求提供相应的产品；针对不同
客户不同机台提供量身定做的线锯产品。随着硬脆材料的广泛应用，在单晶硅、蓝宝石、石英、GaN、
GaAs等材料的加工过程中，特别是在硅切片过程，逐步开始采用固结磨粒多线切割方式进行。推动电镀
金刚石线（diamond wire）在硬脆材料切割领域的普及运用，推动产业向环保、高效、低耗发展，金刚石
线生产工艺采用的是利用电镀的方式将金属离子（镍离子）与金刚石颗粒一起共沉积的复合电镀工艺。
公司可根据客户需求提供20-100KM/卷金刚石线产品，产品具有切割能力强，切割表面质量好，单位消耗
与断线率低等特点，广泛应用于各种机型的切割生产。
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