
100W篮球馆LED防眩高顶灯 投射灯防水

产品名称 100W篮球馆LED防眩高顶灯 投射灯防水

公司名称 江苏东道防爆科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 防护等级:IP66
产地:常州

公司地址 武进科教城创研港2-A2101-2

联系电话 0519-83090299 13912331006

产品详情

100W篮球馆LED防眩高顶灯

适用场所：满足铁路、电力、冶金及各类厂区、场站和大型设施、场馆等场所高效照明的需求。

 

结构特性：Tel：13912331006

1、高效节能：采用进口LED光源平均使用寿命长达10万小时，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。配置
采用新技术宽大呀电源处理，并能实现恒流输出，大大提高灯泡的使用寿命。

2、专业设计一体式流线型结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。灯体内
部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作。

3、防护等级：外壳防护等级IP66，防腐等级 WF2，外壳永不腐蚀，永不生锈。

4、安装方式：可根据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。

 

技术参数：

执行标准：GB7000.1、GB7000.7

额定电压：AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级：IP66



光通量：≥120lm/W

仿腐等级：WF1“WF2

引入装置：G3/4”引入口规格，适合Ф8mm-Ф14mm电缆

接线端子：<2.5m2线可靠连接

安装方式：A:吸顶式  b：管吊式  c：吸壁式  d：法栏立杆式  e：护栏立杆式

LED光源：100W-150W

灯具重量：4.9kg

外形尺寸：306*189mm
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