
20方每天养猪废水处理设施设计方法

产品名称 20方每天养猪废水处理设施设计方法

公司名称 潍坊净源环保设备有限公司

价格 62000.00/套

规格参数 净源:01
JY:01
山东潍坊:01

公司地址 寿光市纪台镇张家楼子村北首

联系电话 0156-89807168 15689807168

产品详情

20方每天养猪废水处理设施设计方法

设备特点： 1,可埋入地表以下,一体化地埋式污水处理设备上部种植花木,草坪,也可设置在室内。
2,对周围环境无影响,污泥产生量少,噪音小于二类地区的标准。 3,全自动控制,无需专业人员管理。
4,操作简便,维修方便,工艺新,效果好,使用寿命长。 5,设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。
设备的适用范围：

1,处理水量：标准型为1.0 ～80.0(m3/h),大于80.0(m3/h)时需另行设计。
2,原水浓度：BOD5：标准型≤250mg/L,加强型≤400mg/L,超过400 mg/L时需另行设计。
3,设备主要适用于住宅区,宾馆,码头,机场,商场,疗养院,学校,厂矿等行业的生活污水和类似的工业废话水。

污水处理设备的材质选用： 1,全不锈钢结构 2,A3钢板结构 3,(Q235)钢板,玻璃钢（FRP）复合结构
4,玻璃钢（FRP）圆形 5,钢筋混凝土结构
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潍坊净源环保设备公司是一家专业生产一体化污水处理设备的企业。下面就由本公司带您了解一下一体
化污水处理设备的高性能主要体现在哪些方面：

1,设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少；2,
抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上；3,设备可以连接在汽车上做成移动式一
体化污水处理设备。4,具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市
污水的能力；5,出水水质稳定,污泥产量少并易于处理；6,接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维
束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征；7,潜水泵中可设于设备之中,减少工程投
资；8,易于完成自动控制,管理,操作简单。



 

地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理
系统,充分发挥了厌氧生物滤池,接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大,耐污能力强,动力消耗低,操
作运行稳定,维护方便的特点使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。

普通的一体化地埋式污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降,氧化消毒等工艺于一体的
生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑,占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,
处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局
的认可。一体化地埋式污水处理设备为保护人类的生存环境带来福音。
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