
透水水泥混凝土地坪 色彩配方

产品名称 透水水泥混凝土地坪 色彩配方

公司名称 上海誉臻实业发展有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 品牌:誉臻
型号:YZ048
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区四团镇平海路898号4幢334室

联系电话 021-31329313 15900558696

产品详情

   现代城市建设中，许多城市大量采用水泥、柏油、混凝土等封闭地表，取代原有的土壤表面；封闭
地表对城市生态和气候环境产生显著的不利影响：彩色透水地坪由欧美、日本等国家针对原城市道路的
路面的缺陷而研发，具有高透水率、高承载力、高散热性、生态环保性、艺术装饰性、防滑降噪性、抗
冻融耐用性等点。

    在雨水管理实践与一级水污染防治中具有重要意义，减少雨水径流，有效补充地下水资源，缓
解城市热岛效应的优质铺装解决方案。经国家建筑材料检验符合国家环境保护部雨水法规作用。因透水
混凝土系统拥有系列色彩配方，配合设计的创意，针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。

彩色透水混凝土的养护：

   * 透水混凝土与水泥混凝土属性类似，因此铺摊结束后，经检验标高、平整度均达到要求后。

当气温较高时，为减少水分的蒸发，宜立即覆盖塑料薄膜，以保持水分。也可采用洒水养生，所

有养生期不得少于7d，使其在养护期内强度遂渐地提高。

   * 洒水养生，透水混凝土在浇注后1天开始洒水养护，高温时在8小时后开始养护，但淋水时不

宜用压力水直接冲淋混凝土表面，应直接从上往下淋水。透水混凝土湿养时间不少于7天。

   * 养护时间应根据施工温度而定，一般养生期为14—21天，高温时不少于14天，低温时不少于21

天，5℃以下施工，养生期不少于28天。

   * 涂覆透明封闭剂：



待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷透明封闭剂，增强耐久性和美观性。防止时间过会使

透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。
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