
力夫 LFDS10系列智能数字式压力开关

产品名称 力夫 LFDS10系列智能数字式压力开关

公司名称 浙江力夫自控技术股份有限公司

价格 150.00/只

规格参数 适用流体:非腐蚀性气体
额定工作电压:12-24VDC
输出工作:常开/常闭

公司地址 乐清市乐成镇经济开发区

联系电话 0577-27826713 15727855121

产品详情

LFDS10X1智能数字压力开关采用高可靠性传感器进行压力测量，输出开关信号,适用于各种工业场合。双
画面LCD数字显示，3键菜单设定功能使产品使用更加方便。内置多种设定项目，用户可自行调整工作参
数，灵活方便。多种连接方式可以充分满足各种特定安装需求

系列号 低压型（LFDS102系列） 高压型（LFDS101系列）

压力范围 -100~100kPa -100~1000kPa

耐压 3倍 1.5倍

适用介质 非腐蚀性气体 非腐蚀性气体

额定工作电压 12~24VDC 12~24VDC

消耗电流 小于20mA（无负载时） 小于20mA（无负载时）

开关量输出 NPN或PNT开路集电极晶体管输出 

最大电流:100mA 

压降：小于1.5V

NPN或PNP开路集电极晶体管输出

最大电流:100mA

压降：小于1.5V

输出工作 常开\常闭 常开\常闭

应差 1-8阶（默认3阶） 1-8阶（默认3阶）

重复精度 ±0.3%F.S ±0.3%F.S

综合精度 ±1%F.S ±1%F.S



反应时间 2.5\5\10\25\250\500\1000\5000ms 2.5\5\10\25\250\500\1000\5000ms

模拟电压输出 1-5V±5% （限电压输出型） 1-5V±5% （限电压输出型）

模拟电流输出 4-20mA±5%（限电流输出型） 4-20mA±5%（限电流输出型）

存储温度 -10-60℃ -10-60℃

操作温度 0-50℃ 0-50℃

温度特性 ±2.5%F.S ±2.5%F.S

附件 CN-14A-C2(附带连接器电缆，2m) CN-14A-C2(附带连接器电缆，2m)
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