
3KN单臂式金属材料拉伸试验机数显电子万能试验机

产品名称 3KN单臂式金属材料拉伸试验机数显电子万能试
验机

公司名称 济南大旭试验机有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大旭
型号:DSD-3S
产地:济南

公司地址 山东省济南市长清区万德镇候庄村东距村委会30
0米

联系电话  13011734426

产品详情

3KN单臂式金属材料拉伸试验机数显电子万能试验机

订购热线 13011734426  QQ3343862435

3KN单臂式金属材料拉伸试验机数显电子万能试验机0.1吨/0.2T/3KN数显电子万能试验机-
拉力机，万能拉力机，万能拉伸机，主要用途和功能

该系列试验机可对试验机过程进行测量和控制，可对试验力、位移量、试验状态等进行实时显示，同时
具有试验力、位移峰值保持功能。兼备高性能单片机、伺服电机加载、同步带及滚珠丝杠传动、电子测
量、数字显示、试验速度连续可调、试样断裂自动停机等优点。

该机广泛应用于橡胶、塑料、电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布等非金属材料及金属丝、金属箔、
金属板材和金属棒的力学性能试验，也可做其他零部件的力学性能试验。增加附件还可做压缩、弯曲试
验。

3KN单臂式金属材料拉伸试验机数显电子万能试验机技术参数

技术参数

型号 WDW数显电子式万能试验机(单柱式)

大试验力 1KN/2KN/3KN-0.1T/0.2T/0.3T

结构型式 单柱式



有效拉伸空间 750mm(可根据用户需求加高)

负荷测量范围 大负荷的2%~100%

附和测量精度 优于±1%

速度范围 0.05~500mm/min

速度精度 优于±1%

位移测量 分辨率0.01mm

外形尺寸(mm) 420*280*1550

电源 220V±10%,0.5KW

重量 120Kg

夹具配置 波纹式拉伸夹具1套;其他夹具选配

扩展配置 可按要求配置多支传感器，多套夹具;

可选配大变形测量系统或小变形测量系统;

详细请参考产品列表中的试验机附件
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