
广州碧宸泡沫混凝土施工公司

产品名称 广州碧宸泡沫混凝土施工公司

公司名称 广州碧宸新材料科技有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

联系电话 020-66345667 13824469902

产品详情

广州碧宸泡沫混凝土施工公司

   泡沫混凝土屋面保温隔热材料是一种采用发泡剂与水稀释制备成泡沫，再将泡沫加入事先拌和好的
水泥、粉煤灰与水的混合物中，搅拌均匀后倒入模具内或直接泵送至屋面，经自然养护成多孔泡沫混凝
土制品。

 

   这种新型材料密度小、质轻、保温隔热性能好、隔音耐火性能好，在施工过程中可泵性好，可现场
浇注至施工部位，与主体结构层紧密结合，在屋面保温隔热层可不留分隔缝和透气管。另外，该材料质
量轻、强度高，减轻建筑物荷载，且简化施工工序，缩短施工工期。

 

   泡沫混凝土所需主要为水泥和发泡剂，发泡剂为中性，不含苯，甲醛等有害物质，避免了环境污染
和消防隐患。防水能力强，冲击能量吸收性能好，可大量利用工业废渣，价格低廉。

 

1     导热系数               0.087 w/mk

2     抗压强度               8-40kg/cm2

3     密度                   400-600kg/cm3

4     可燃性与防火性         不燃烧，不变型，不产生有害气体，具有良好的防火性能。



5     承载能力               承载强度1.2Mpa，不会因压重物而开裂

6     耐久性                 保质期50年，于填充层寿命相同，遇热不变形。

7     环保性                 不含苯，甲醛等有机物，无异味，无挥发物。

8     填充层裂纹倾向         整体机械化施工，于结构层结合紧密，不产生裂缝，开裂倾向小。

9     找平层                 无需找平层，泡沫砼本身找平

10    屋面保温施工工艺       泡沫混凝土—卷材防水

11    施工速度（按屋面100m2计算）  
用泡沫砼现场浇注4人一天半；节省人工16个，节约工期24天。

12    设备占用情况           不用提升架、搅拌机、脚手架

13    经济性                 泡沫砼采用现场浇注，找坡、找平、隔热层三位一体，节省多道工
序，可节约50%的屋面资金投入，可大大缩短施工工期。

 

广州碧宸新一直致力于建筑节能及保温材料的研发和推广，依靠自身优秀的研发和营销团队，坚韧不拔
、创新经营，打造了卓越的实力和领先的行业地位。在快速发展的同时，广州碧宸新材料科技有限公司
高度重视人才队伍建设和人力资源开发工作，把学习力、创新力、凝聚力作为公司的核心文化；是一支
年轻化、知识化、善于学习、敢于创新、勇于拓展的卓越团队。

 

联系人 ：欧先生

电话：020-66345667 

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：http://www.gz-bichen.com/

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501



广州碧宸泡沫混凝土施工公司
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