
美国parker派克SAE系列回流过滤器

产品名称 美国parker派克SAE系列回流过滤器

公司名称 广州市晶世威机电设备有限公司

价格 789.00/个

规格参数 美国派克:派克

公司地址 广州市番禺区石基镇海涌路南街8号展晴工业园1
号楼203

联系电话  15302219611

产品详情

parker/派克SAE系列回流过滤器 

视觉或电指示器25 psi（1.7巴）旁路设置。电气指标选项和工厂引脚布线，看到页53-54（E型电指标）。

  15cn返回过滤器- 800 psi的应用

安装规定

反向检查选项系统解压，包括元素检查到防止回流减压。

额定压力：

最大允许操作

压力（推荐）：800磅（55巴）

额定疲劳压力：800 psi（55巴）

设计安全系数为：2.5:1

上游和下游测试端口允许用户进行维护故障排除。

排水口（不可见）

清洁和容易维修

让你排出一碗液体在元素的变化



旁通阀（不可见）

软座椅设计为零内部泄漏

位于封面装配

为减少空气压缩机内部机械运动表面的磨损， 保证空气质量， 空气在进入空气压缩机之前，必须先经过
空气过滤器以清除其中所含的灰尘和其他杂质。目前空气压缩机进气多采用粗效过滤器或中效过滤器。
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