
地埋变压器型号齐全-地埋变压器生产厂家-创联汇通

产品名称 地埋变压器型号齐全-地埋变压器生产厂家-
创联汇通

公司名称 河南创联汇通电气有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层7
05号

联系电话  15210271054

产品详情

地埋变压器型号的变压器采用美国式UL认可的NOME绝缘系统生产的非包封线圈三相干式电力变压器，
地埋变压器型号的变压器具有承受热冲击能力强，过负载能力大、难燃、防火性能高、低损耗、局部放
电量小、噪声低、不产生有害气体、不污染环境、对湿度、灰尘不敏感、体积小、不开裂、维护简便等
优点。

地埋变压器技术规范: 

1、额定电压：高压6/10kV 、低压0.4kV 。

2、容量范围：30
、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000kVA 。

3、频率：50Hz 。

4、相数：单相、三相 。

5、联结组标号：Dyn11、Yyn0 。

6、阻抗电压：按国家标准 。

7、使用环境：地下室或地窖内 。

8、损耗：达到国家标准S11系列参数 。

9、外壳防护等级：IP68 。



10、声级：小于或等于55dB 。

11、 a、海拔不超过1000米； b、环境温度 最高温度：+40℃； 最高日平均温度：+30℃；
最高年平均温度：+20℃； 最低气温：-25℃。

变压器（Transformer）是一种能改变电压的装置，主要是利用电磁原理。地埋变压器型号通常由表示相
数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号，以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

  北京创联汇通电气设备有限公司是一家专业从事地埋变压器型号制化设计、制造、营销及售后服
务为一体的综合性电力服务企业，创联汇通地埋变压器厂家技术实力雄厚，生产各类地埋变压器型号，
工艺先进，设备精良，测试手段齐全，从组建开始就建立了完善的质量保证体系。公司产品先后通过ISO
9000:2000国际质量认证体系的认证,CTQC(国家变压器质量监督检验中心)检验合格、中国节能产品认证
和CCC认证，产品通过多年的挂网运行，以节能环保、性能稳定等优点，深受广大用户的好评。

 

联系人：李经理

联系电话：15300040510  

座机：010-59505884

官网地址：http://www.bjclht.com
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