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产品名称 木地板喷码机 建筑建材木地板喷码机厂家报价

公司名称 东莞市富鸿数码科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:阿诺捷

公司地址 东莞市长安镇乌沙中路553号

联系电话 86-076985335188 13724405867

产品详情

木地板喷码机 广东东莞木地板喷码机厂家报价

阿诺捷（AROJET）让世界没有不可追溯的产品

人类历史上,每一项科技成果,总是应时而动,应运而生,随着工业4.0的倡导实施，以及“中国智造2025”的
号召，物联网的概念在不断蔓延，基于物联网技术的防伪溯源如雨后春笋般长势迅猛。在下游制造业繁
盛，上游电子商务互联网+数字化营销战略的恢弘之势推行之下，传统行业的营销模式凌冬将至，所以
转战“物联网+”的营销模式才能为工业制造业迎来明媚春天。“一物一码”随此应运而生。

SP-9000UV软包装喷码机

阿诺捷软包装可变数据喷印系统技术参数Tehnical Parameters

喷头类型：全进口工业压电喷头 接口类型：USB3.0和光纤数据传输 SP-9000
UV软包装可变数据喷码机.png

 手机浏览请扫一扫

喷头寿命：100Billion actuation,s per nozzle 喷印软件：MagicData可变数据编辑软件

喷头材料：SST,Nickel alloy＆Epoxy adhesive 二次开发：软件提供接口支持二次开发

喷头宽度：54mm 墨路控制：负压墨路控制，正压喷头清洗



喷嘴数量：1280个 墨水类型：进口环保UV墨水

喷嘴排数：4排 固化类型：LED-UV固化

喷印模组：4组 喷头纵向精度：360dpi

最大喷印宽度：432mm 喷头横向精度：200dpi-1200dpi多种可调

走纸方式：卷对卷、单张走纸 最佳喷印速度：60米-120米/分钟（材料/分辨率/环境/平台等因素决定）
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电话：400-6686-088

官网：http://www.arojet.com/
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