
气相顶空进样器运行原理

产品名称 气相顶空进样器运行原理

公司名称 上海盟东仪器科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区青村镇新张村西张838号3幢115室

联系电话  14799362780

产品详情

详细说明

1、DK-7960Ⅱ顶空进样装置，采用触摸式彩色中文显示屏，操作简单，使用方面。
2、模块化设计，结构紧凑，易于操作；可增配顶空加热单元，自动控制系统
3、模块化顶空瓶加热单元，控温精度高、梯度小，温度一致性好、简单可靠。
4、微机控制，彩色液晶中文显示，触摸式操作。
5、彩色液晶屏直观显示：方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日等；
6、顶空瓶、进样系统和取样（进样）导管（钝化脱活处理），三路均加热控温，单独控温。
7、6个外事、8阶时间程序控制，运行自启动和自停止； 8、具有9种方法存储。 

技术指标

1、样品区温度控制：室温—200℃   以增量1℃任设   加热功率约300W；

2、进样区温度控制：室温—160℃   以增量1℃任设   加热功率约50W；

3、传送管温度控制：室温—160℃   以增量1℃任设   加热功率约50W；

4、温度控制精度： < ±0.1℃ ；

5、温度控制误差： < ±1℃；

6、顶空瓶工位：   9个（可配多工位）

7、顶空瓶规格：   标准20ｍl  

8、重复性： RSD <1%（和GC性能有关）；

9、进样加压范围： 0～0.4Mpa；



10、清洗流量： 0～200ｍl/min  （连续可调）；

11、仪器尺寸： 368×200×358ｍｍ3；

12、仪器重量： 15kg。

气相顶空进样器 

http://www.sp17.com.cn/SonList-1509254.html 

http://www.chem17.com/st257628/erlist_1509254.html
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