
光伏箱式变压器厂家专业制作-零事故，老厂家

产品名称 光伏箱式变压器厂家专业制作-零事故，老厂家

公司名称 河南创联汇通电气有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 郑州市管城区春晓路东、贺江路北5幢2单元7层7
05号

联系电话  15210271054

产品详情

光伏箱式变压器主要由多回路高压开关系统、铠装母线、变电站综合自动化系统、通讯、远动、计量、
电容补偿及直流电源等电气单元组合而成，安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、
全封闭、可移动的钢结构箱体内，光伏箱式变压器机电一体化，全封闭运行。

光伏箱式变压器由于结构比较紧凑，每个箱均构成一个独立系统，这就使得组合方式灵活多变，一方面
，我们可以全部采用箱式，也就是说，35kV及10kV设备全部箱内安装，组成全箱式变电站；也可以仅用
10kV开关箱，35kV设备室外安装，10kV设备及控保系统箱内安装，对于这种组合方式，特别适用于农网
改造中的旧站改造，即原有35kV设备不动，仅安装一个10kV开关箱即可达到无人值守的要求。总之，箱
式变电站没有固定的组合模式，使用单位可根据实际情况自由组合一些模式，以满足安全运行的需要。

光伏箱式变压器停、送电前，应考虑中性点的倒换问题，确保停送电后直接接地的中性点数目不变。对
于110kV及以上直接接地的中性点，倒换时应先合上另一台变压器的中性点接地开关，再拉开原来的中
性点接地开关；如果是35kV消弧线圈进行倒换，则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关，再合上另
一台变压器的中性点接地开关。

光伏箱式变压器停电时，应先停低压侧，再停中压侧，最后停高压侧，操作时可先将各侧断路器断开，
再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关。对于主变隔离开关，应先拉变压器侧，后拉母线侧，送电时顺
序与此相反。

联系人：李经理

联系电话：15300040510  

座机：010-59505884



官网地址：http://www.bjclht.com
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