
30吨地上衡3米乘6米销售价格

产品名称 30吨地上衡3米乘6米销售价格

公司名称 蚌埠三合电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 蚌埠市蚌山区国货路龙华大厦

联系电话 0552-3073177-801 18895606220

产品详情

30吨地上衡3米乘6米销售价格30吨地上衡3米乘6米销售价格

汽车地磅一般有50吨地磅、60吨地磅、80吨地磅跟100吨地磅，而100吨地磅属于大吨位的地磅了，秤台必
须具备很大的抗压力，所以我公司设计开发采用全钢结构秤台，采用板材和U型钢精工焊接而成。该秤
台整体钢度强，抗压、抗扭性、防偏载性能都有较大提高。这样的设计充分满足了100吨左右的大车安全
称重。另外我公司在秤台表面使用抛光除锈技术，提高了产品的防腐能力，从而加长了地磅的寿命。

100吨地磅跟常规地磅一样主要是由秤台、称重传感器、称重显示仪表和接线盒组成。

整台地磅具有精度高、操作简单、性能可靠、稳定性强、故障率低、安装移动方便、使用寿命长等特点
。适用于各行各业各类汽车的载货计量。

电子汽车衡技术参数：

准确度等级：国家标准Ⅲ级

U型截面设计，秤台整体刚性及局部刚性得到提高

模块化、标准化、系列化秤台，多单元组合

秤台内腔全密封，不易生锈，秤台无永久变形，焊缝无开裂现象

具有自动复位的传力机构

称重仪表有数字滤波、自动零位跟踪。可显示毛重、净重、皮重等

车号、皮重存储，分项累计、总累计

数据输出/自动打印



故障自诊断

作温度：称重仪表（10～40℃）；秤体（40～70℃）

1相对温度：不大于90％RH

1电源电压：交流220V50HZ（15％～+10％）

 称重显示器特性:   

1、采用RS232(485)接口与数字式传感器实现通讯，信号传输距离达100(1000)米；   

2、可直接通过仪表面板进行手动/自动偏载调节(四角调整) ；  

3、能自动对单支传感器寻址并读取数据，可判断多支传感器组秤时受力是否均匀；  

4、可在使用现场更改传感器编号，具有自动故障诊断功能；    

5、可实现日期、时间、自动闰年闰月功能，不间断时间功能；        

6、可设置零点跟踪范围 和置零范围；    

7、串行通讯接口有电流环，RS232等信号，可同时与大屏幕和PC机连接工作。        

8、四角自动调整功能完善，可同时调10个传感器；  

9、三位小数点可设置，可实现 t、kg、g三个单位标定； 

10、具有二次防雷功能，防地磅作弊行为，杜绝作弊

我们的售后承诺

1、皖北地区24小时之内送货安装，货到付款；其它地区网上电汇，江浙沪地区发快递送货上门，其它地
区发物流货到自提 

2、自本公司购买的电子秤，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起保修一年；在此期间，
如发生非产品质量原因的故障及损坏，供方为需方维修服务的一切费用由需方承担，一年后，供方继续
提供有偿枝术服务,终身维修；凡超出一年的，我们仍会尽可能来帮助、支持您，我们会提供齐全的备件
、维修和快速更换服务，以及校准和定期维修工作，仅收取配件成本费。 

3、全程技术跟踪，可免费提供技术咨询解答服务。 

如果您对我公司产品感兴趣请您联系客服     徐云飞（先生）

电话：0552-3073177   移动电话：18895606220  15156998424

QQ：623226630       

邮箱：623226630@qq.com  蚌埠三合电子科技有限公司

网站：www.sanhe-scale.com



30吨地上衡3米乘6米销售价格30吨地上衡3米乘6米销售价格

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

