
低热收缩率料｜无卤阻燃光纤护套TPE料

产品名称 低热收缩率料｜无卤阻燃光纤护套TPE料

公司名称 江苏鼎启忠华新材料科技有限公司

价格 1.00/吨

规格参数 品牌:江苏鼎启忠华
产地:江苏泰州

公司地址 泰州市姜堰区沈高镇后堡村

联系电话 052388101079 18861033379

产品详情

产品应用：

适用于需要尺寸稳定性好要求的低烟无卤阻燃光缆护套料

 

 产品性能：

特性 测试标准 单位 数值范围

硬度shore a astm d2240 / 90-95

密度 astm d792 g/cm3 1.4-1.5

拉伸强度 astm d412 mpa >10

断裂伸长率 astm d412 % >150

透光率 iec61034 % >60

耐油性 ul62 / 902#

耐溶剂性

盐酸、氨水、碱

/ / 通过

热收缩率 / % ≤3



 产品特点：

1. 尺寸稳定性好，110℃2小时，热收缩率<3%;

2. 低烟密度，高透光率；

3. 耐化学品侵蚀性好，耐酸碱，耐氨水；

4. 耐高低温，耐水，耐臭氧；

5. 阻燃性好，可通过单根垂直燃烧测试；

6. 抗应力开裂性好，耐刮擦性好；

包装/存储：

25kg/包；按一般化学品运输，存储于干燥阴凉处，避免阳光直晒。

 

具体价格请电议
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