
谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522

产品名称 谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522

公司名称 东莞市冷谊制冷设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市南城街道莞太大道6号宏远时代广场天骏
阁1904室(集群注册)

联系电话  18998013185

产品详情

谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522冷库是依托于制冷系统的制冷工程，而 制冷系统 又是由各种 制冷设备 组装
而成(压缩机、冷凝器等)。冷凝器是冷库制冷系统四大件之一，对冷凝器的保养也是很重要的。冷凝器
有水冷南省

谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522冷库是依托于制冷系统的制冷工程，而制冷系统又是由各种制冷设备
组装而成(压缩机、冷凝器等)。冷凝器是冷库制冷系统四大件之一，对冷凝器的保养也是很重要的。冷
凝器有水冷式和风冷式两种，其中水冷式比风冷式更需要保养。下面制冷网就来给大家简单的讲解一下
水冷式冷凝器保养的一些问题水冷式冷凝器受到外界的影响，主要是来自冷却水。冷却水一般是自来水
、地下水、江河水。就算看着非常洁净，也或多或少包含一些可溶性盐。在冷却水循环流动、升温降温
的过程中，可溶性盐会与金属反应，凝结在金属表面。冷却水中的氧，也会使冷凝器的金属部件生锈。
锈垢会使设备换热能力下降，或堵塞设备。在冷却水不够洁净时，水中的杂物也会堵塞设备对水冷式冷
凝器的保养工作，主要就是定期清理这些锈垢。在清理锈垢时，要选用对金属腐蚀性小的清洁剂，如福
世泰克清洗剂。生锈严重的部位要更换，过滤网要清洗干净。冷却水要定期更换对于冷却塔，由于不是
密封的，容易有尘埃进入，要经常清洗和更换冷却水。

汽车空调经过长期使用后，外部空气经管道、通过空调滤清器、蒸发箱进入汽车室内，空气中夹杂的灰
尘等杂物，会堆积在空调滤清器或蒸发箱上，长时间灰尘、杂物的累积，会堵死部分进气通道，使出风
口出风量下降，造成凉度不够。另外，在温暖潮湿的部位，如蒸发器部位容易滋生霉菌、细菌等，从而
产生臭味。如果乘员在车内吸烟或使用味道较浓的芳香剂，将会加重空调出风口的异味。这些异味既影
响驾驶员心情，也不利于健康，应当及时予以清除。车主可以到4S店或专业空调维修点对空调系统进行
清理，也可以自己动手去除空调送风道的异味。那么应该如何去除这些汽车空调异味呢？下面我就来具
体的给大家说说。

谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522空调滤芯太脏；蒸发箱太脏：汽车空调工作期间，当空气流过蒸发箱
的散热片时，不洁物被散热片从空气中滤出，然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出，若空气
中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面，新鲜空气经过散热片时产生异味。蒸发箱发霉：在空
调运行过程中，空气里的水分在蒸发箱表面形成了冷凝水，一部分水会被排出，但是还有一些水会在空



调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合，就容易生成霉菌，最终就产生了空调异
味。风道、管道里边有死老鼠、死昆虫之类东西腐烂发臭。

异味去除方法：利用风机高档位运行对于轻微的异味来说，可以将车辆停放在太阳下面，调整旋钮至暖
风档，然后将风机开到最高档位，打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进
行消毒，还可以有效的清理一下风道内的尘土，运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。更换空调
滤清器空调滤芯是最容易被忽视的地方，很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯，过脏的滤芯不仅
起不到原本的作用，还会对进入车内的空气造成二次污染，要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。
正常情况下，一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里，如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶
，就要适时缩短滤芯的更换周期了。

谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522清洗空调风道更换空调滤芯可以有效阻止一些脏物和细菌进入车内，
但如果风道内留有细菌，还会产生异味。使用空调风道清洗剂可以清除风道内的异味。车主可按需选购
空调风道清洗剂。清洗的方法也很简单，将车停在空气环境良好的地点后，打开外循环开关将空调开至
自然换气挡，然后将清洗剂对准送风口均匀喷入风道，几分钟后，开窗开空调彻底通风即可。当然，这
种方法也是适用于污染不很严重的风道，如果是那些长时间未清洗过风道的车辆，最好还是到专业的汽
车养护中心给车做一次彻底的蒸汽杀菌或光触媒更加见效。

清洗蒸发器空调蒸发器是制冷剂蒸发并对空气进行制冷的重要部件，空气中水蒸汽会在蒸发器上凝结，
使蒸发器长期处于潮湿状态，容易滋生霉菌，产生异味。因此，应当定期对蒸发器进行清洗。如果蒸发
器轻微污染，可以拆下空调送风道，用压缩空气吹扫干净；如果蒸发器严重污染，应当拆卸蒸发器，用
水清洁，同时要注意制冷剂的回收和加注。另外，在冬季每个月至少开启一次冷风，每次开启时间3~5分
钟，这样有利于保持蒸发器干燥，减少霉菌生长。清洗方法与技用空调清洗剂清洗汽车空调：一般的汽
车空调，在进风口都有花粉滤芯器，其功能就是为了阻止车子空调外循环时外部灰尘进入。在清洗空调
的时，将花粉滤芯器摘下，把空调泡沫清洗剂从进风口射进去，同时要关紧空调的出风口，避免泡沫清
洗剂从出风口流出来接着，把车发动，打开空调，让泡沫清洗剂在空调系统里进行内循环，这个步骤要
持续几分钟，保证泡沫清洗剂循环到空调系统的各个通道。大约5分钟左右，把空调关上，车也熄火，过
不了多久污物就会从空调位于底盘的管道系统流出。这种清洗方法适合汽车空调不是特脏的时候拆解清
洗汽车空调：另外一种空调清洗法是拆洗，拆洗较第一种方法麻烦多了，首先你得把仪表台拆开，取出
空调的蒸发器。长时间没清洗的空调蒸发器上面肯定布满了尘埃，这时需要用刷子仔细刷干净了。洗好
后，把空调重新装上，再使用第一种方法清洗空调。

谷轮压缩机ZR47KC-TFD-522不论作为维修商还是工厂用的，压缩机种类最好选用无油式，一是因
为寿命长，二是节约成本。因为无油压缩机可以一台设备多种制冷剂通用，同时免维护成本，这样对于
工厂或者维修商来说都能节约很大一笔资金，操作性要好。有油压缩机做的回收机，在回收过程中要密
切注意压缩机油的流失，及时补充压缩机油，防止压缩机中途损坏。另外有油压缩机回收不同制冷剂时
需要把压缩机油彻底换掉，否则会造成润滑油污染制冷剂。系统冷媒量在800—3000kg的工厂和空调维修
商的系统，如果对于速度要求不是很高的话同样可以采用2、3HP的中央空调回收机，时间大概在7-9个小
时工厂或者接工程的，如果要回收的机组数量比较多，或者工厂生产线流水作业的，那么这种中型的设
备速度就有点跟不上了，这个时候就要用到大型冷媒回收机，设备的功率在5-7HP，气体回收速度在100-
160kg/h，推拉液体回收速度在5000-8000kg/h。回收800-1000kg的系统时间大概在2个小时左右，适合于生
产线作业。3000kg的冷媒系统可以在5个小时内完成全部回收工作补注：1.回收这种大中型空调系统的冷
媒，因为回收的量比较大，所以想一步到位的清除制冷剂里面的油是不太现实的，回收液体在经过油分
离器前要变成气体才能分离开冷冻油，这样油分离装置会大大的降低设备回收冷媒的速度，而这么大系
统检修时一般是不需要分离冷冻油的，系统检修完毕后是可以直接再把制冷剂充到原系统的。家用空调
或者商用空调厂家生产线上需要的冷媒回收加注机是要能够分离水分、杂质、酸分、冷冻油、不凝性气
体的，对于冷媒处理的精度也是有要求的，这种设备具体是要根据不同工厂的要求来设计生产的。

电话：18998013185   QQ：415819311  联系人：骆立峰



冷库价格：http://www.lengku1.com/ 

日立压缩机：http://www.hitachizg.com/  

日立变频压缩机: http://www.fuyid.com/

日立水冷机组：http://www.hitach1.com/

三菱压缩机:http://www.leng12.com/

谷轮压缩机http://www.lengyi1.com/
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