
全国FLUKE435-II回收

产品名称 全国FLUKE435-II回收

公司名称 东莞市塘厦佳德电子仪器经营部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市塘厦镇美景花园507房（经营场所）

联系电话  15015191787

产品详情

全国回收/供应/租赁FLUKE435-II

联系人：赵平安（经理）微信/手机：15015191787

在线QQ：3407613181（24小时在线）欢迎咨询！！

东莞市佳德仪器有限公司

品牌：FLUKE（福禄克）

型号：FLUKE434电能质量分析仪

型号：FLUKE435-II电能质量分析仪

全国FLUKE435-II回收，FLUKE435-II收购，福禄克435-II电能质量分析仪；

特性：

.FLUKE435-II电能质量分析仪100/120 周期（50/60Hz），无需设置



.波形数据，FLUKE435-II可达6kV

.查看图形和生成报告：FLUKE435-II附带分析软件

.电池寿命：锂离子电池组每次充电可运行 7 小时

.完全符合A级标准：435和437 II系列分析仪根据严格的国际

.IEC 61000-4-30 Class-A 标准进行测试

.电源波形数据捕获：435-II和 437-II 系列分析仪捕获快速变化的 RMS 数据

.显示半周期和波形来描述电气系统动态特性（发电机起动、UPS 切换等等）

.波形捕获：435 和 437 II 系列型号捕获所有模式中检测到的每个事件的

.400Hz测量：435-II系列分析仪捕获航空和电力系统的电能质量测量值

.实时故障排除：使用光标和缩放工具分析趋势。

.业内安全级别：进户线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III

.测量所有三相和中性线：内置 4 个柔性电流探头，增强的细柔性

.FLUKE435-II电能质量分析仪设计以适合最紧密的位置

.自动趋势分析：每次测量都会自动记录，无需进行任何设置

.信号电压：435-II和 437-II 系列分析仪测量特定频率的控制信号电压的水平。

.自动瞬变模式：福禄克435-II和 437 II 系列分析仪同时捕获所有相位的 200 kHz

.系统监测器：根据 EN50160 电能质量标准，在一个屏幕上显示10个电能质量参数

.记录仪功能：可配置任何测试条件，可按用户定义的间隔记录600个参数

FLUKE435-II回收/供应：回收各种二手仪器：现金支付、上门回收。我们的回收足迹到上海，深圳、北
京、天津、重庆、广州、东莞、苏州、成都、云南、江苏、厦门、香港、西安等地。 无论你在国内还是
国外，一个电话或e-mail，我们都可以达到彼此双赢的目的。通话2分钟，现金送上门！！FLUKE435-II回
收/供应热线:15015191787（赵先生）
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