
湖南怀化强盾抗溶性水成膜泡沫灭火剂AFFF

产品名称 湖南怀化强盾抗溶性水成膜泡沫灭火剂AFFF

公司名称 经济开发区强消消防设备经营部

价格 888.00/吨

规格参数 品牌:强盾
名称:抗溶性水成膜泡沫灭火剂
型号:AFFF/AR3%

公司地址 湖南省怀化市经济开发区天凯市场8栋13号（经
营场所）

联系电话  13487556119

产品详情

抗溶性水成膜泡沫灭火剂是由碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、抗烧剂、稳定剂、抗冻剂、添加剂等
组成，是一种多用途高效泡沫灭火剂。 AFFF-AR6%型抗溶性水成膜泡沫灭火剂 AFFF-AR6%型抗溶性
水成膜泡沫灭火剂，是为进一步满足环保要求而精心研制的新一代抗溶性水成膜泡沫灭火剂产品，它既
可扑灭各种油类火灾，又可扑灭各类易溶于水的极性化工溶剂火灾，以及二者的混合物或无铅车用汽油
火灾，是目前性能*为完善、用途*为广泛的多功能型通用性泡沫灭火剂产品。 该产品与水6：94比例混
合，可适用于任何低倍数泡沫产生器 ，使用时能迅速产生均匀细腻的泡沫覆盖火灾表面，并在燃烧界面
析出一层水成膜和凝胶膜，既有多重的封闭窒熄作用，又有良好的冷却及隔断热辐射作用，因而既能迅
速把火扑灭，又能防止死灰复燃，是当前低倍数泡沫灭火剂中，灭火效率*高的一种灭火剂。该泡沫液本
身是一种生物降解物质，其组成均不列入环保条例中规定的管理范围，是一种符合环保要求的绿色环保
产品。 该灭火剂是一种性能优良的多功能型通用性泡沫灭火剂，可广泛适用于油田，石油化工厂、有
机化工厂、飞机场及化纤、溶剂等化工产品仓库的火灾扑救。
既可以单独使用，也可以和干粉灭火剂联用， 还可以采用液下喷射方法扑救易于燃爆的油罐火灾以及扑
救大面积流淌的液体火灾。 包装、保管与使用要求 a、产品包装容器为25kg、50kg、200kg塑料桶。 
b、产品在运输、贮存、使用期间不得混入其它化学品及泡沫灭火剂,以免影响产品质量;不可贮存在带锈
的设备中,否则产品会失效。 c、产品应存放在阴凉、通风干燥的库房内,防止曝晒,贮存环境温度为0℃~
40℃。 d、产品在上述环境中密封贮存保质期为2年。
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