
2888 X20CoCrWMo10-9模具钢材

产品名称 2888 X20CoCrWMo10-9模具钢材

公司名称 东莞市日胜特钢有限公司

价格 158.00/千克

规格参数 规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇沙头社区西大路131号一楼101

联系电话  13763127345

产品详情

1.2888模具钢

一种用于镁合金压铸机配件方

面的钢材，它的特点是耐高温性好、用于在700度
左右的高温下生产，是一
种钴基高温合金钢，高铬、高钴、高钨、高钼。目

前世界各国
都是在这个标准基础上生产的，国内东莞泓成特钢的厂家生产的这种钢性能最好，与原产德国的没什么
差距。

化学成分%：

C（碳）0.32~0.45，

Si（硅）0.80~1.20，

Mn（锰）0.20~0.50，

Cr（铬）4.75~5.50，

Mo（钼）1.10~1.75，



V（钒）0.80~1.20，

p（磷）≤0.030， 

S（硫）≤0.030； 

热处理：

（交货状态：布氏硬度

HBW10/3000（小于等于235）），淬火：790度+-15度预热，1000度（盐浴）或1010

度（炉控气氛）+-6度加热，保温5~15min空冷，550度+-6度回火；退火、热加工；

特性及用途：系引进美国的H13空淬硬化热作模具钢

。期性能、用途和4Cr5MoSiV

钢基本相同，但因其钒

含量高一些，故中温（600度）性能比4Cr5MoSiV钢要好，是热作模具钢

中用途很广泛的一种代表性钢号。
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