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产品名称 封闭式打标机规格，便携式打标机图片

公司名称 聊城昊天机械设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:HAO TIAN/昊天
型号:HT-10D
产地:山东聊城

公司地址 山东省聊城市开发区滦河路168号

联系电话 0635-8361869 13506358857

产品详情

封闭式打标机规格，便携式打标机图片

HT-10D封闭式光纤打标机，带旋转电机，全自动门，有效防止激光对人体的眼睛伤害。全封闭式光纤打
标机是昊天机械根据市场之要求而研发的一款多功能光纤激光打标机，该机采用当前最先进的光纤激光
打标技术，核心为光纤激光器，采用光纤传输激光，激光器输出激光，记过扫描振镜系统使光斑在产品
表面高速移动从而实现激光雕刻功能。封闭式打标机，便携式打标机优点：电光转换效率高，风冷系统
，整机体积小巧，输出光束质量好，可靠性高，超长的运行寿命，节能等。封闭式打标机规格，便携式
打标机图片

产品名称：封闭式打标机

型号：HT-10D

适用行业：金属五金、金银饰品、塑胶按键、塑胶外壳、电子元器件、电工电器、珠宝首饰、精密机械
、眼镜钟表、汽摩配件、卫浴洁具、通讯产品、医疗器械、集成电路(IC)、建材管材等行业。

适用材料：大部分金属材料及部分塑胶材料。

1、采用封闭式自动升降门；

2、可有效防止因工作时间过长对眼睛的伤害；

3、有效的保护了激光头的清洁；

4、针对高要求产品的特点；

5、有效的减少了作业时所产生的烟雾对人体的伤害；



光纤激光器特点：高度一体化结构，无光学污染与功率耦合损失，空气冷却，具高效率、十万小时长寿
命和少维护等性能

封闭式打标机，便携式打标机技术参数

激光功率 10W/20W（可选）
激光波长 1064nm
工作幅面 100*100mm/200*200mm/300*300mm(可选)
打标速度 ≤8000mm/s
打标深度 取决于不同材料
最小线宽 0.012mm
最小字符 0.15mm
重复精度 ±0.003mm
寿命 100 000hours

 

光束质量 M2<1.5
聚焦光斑直径 <0.01mm
输出功率 10%~100% （可调整）
操作系统 Windows XP / W7--32bits
冷却方式 风冷
温度 15℃~35℃
供电要求 220V/110V
整机功率 400W
机器尺寸 90*70*80 cm
打包尺寸/重量 110*80*95cm/120kgs
可选配件 旋转轴/移动平台/其他

1.品质保证：我们对每一款产品都经过详细检验，确保我们的用户使用无忧；

2.专业专注：我们拥有业内一流的研发专家，不断吸收借鉴欧美、日本等先进技术，能保证最优质的产
品与最高效的服务；

3.优质的售前服务：提供相关技术支持和产品行业资料。为您提供免费打样等相关便利条件。量身定做
任何机型。让您的使用更加称心。

4.售后保证：我们提供专业的售后保障，设备免费保修2年(人为因素造成的损坏不在保修范围)，终身维
护，免费技术咨询，24小时解答客户疑问。
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